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CZESC OPISOWA BRANZY TECHNOLOGICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.

— Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 165 z p6zn. zm.).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny inwestycji ,Opoczyhska 1 i 2

przygotowane na szostke do edukaciji bez barier (dostosowanie pomieszczen szatni i wc dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych)” polegajacej na dostosowaniu pomieszczen dla potrzeb

0s06b niepetnosprawnych szatni oraz wc przy duzej sali gimnastycznej.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana na dziatce ewid. nr 156.

3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Obecnie teren jest zabudowany budynkiem os$wiaty, boiskiem sportowym oraz budynkiem
gospodarczym.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny inwestycji ,Opoczynska 1 i 2
przygotowane na széstke do edukaciji bez barier (dostosowanie pomieszczen szatniiwc dla
potrzeb osbb niepetnosprawnych)”. Dostep do inwestycji poprzez istniejacy zjazd. Dostep
do budynku poprzez istniejgce ciggi pieszo — jezdne z kostki brukowej. Gtéwne wejscia do

budynku od strony potudniowe;j.
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4.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Po wykonaniu robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem funkcja

budynku nie ulegnie zmianie. Projektowane zaplecze szatniowo-sanitarne przeznaczone

bedzie dla uczniéw Zespotu Szkot Samorzadowych nr 2 z oddziatami integracyjnymi.

Przedmiotowe prace budowlane majg na celu zaspokojenie potrzeb uzytkowych uczniéw

szkoty oraz dostosowanie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb osdb

niepetnosprawnych.

Projektowane prace:

Korytarz gérny i dolny

a) Stolarka drzwiowa

Demontaz drzwi z o$cieznicami i naswietlem gérnym

Montaz nadproza stalowego (drzwi z naswietlem gornym)
Zamurowanie wszystkich naswietli gérnych drzwi wewnetrznych
Wymiana wszystkich drzwi z oscieznicami

Demontaz stolarki drzwiowej pomieszczenia pedagoga szkolnego
Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy
Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg o szerokosci min. 90cm

Obrébka scian po wymianie drzwi

b) Sciany

Demontaz listew sciennych drewnianych
Uzupetnienie ubytkéw i rys szpachlg
Gruntowanie scian

Malowanie $cian farbg emulsyjng
Utozenie wyktadziny pcv na lamperii
Wykonanie odbojnicy ochronnej pcv

Zabezpieczenie naroznikéw listwg pcv

c) Podtoga

Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotow z ptytek
Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na Sciany

Wykonanie zabezpieczeh oraz cokotdw przy gasnicach
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Sala gimnastyczna
a) Sciany
— Demontaz stolarki okiennej wewnetrznej 3 szt.
- Demontaz stolarki drzwiowej 2 szt.
- Zamurowanie otworow okiennych 3 szt.
- Zamurowanie otworéw drzwiowych 2 szt.
- Demontaz drabinek gimnastycznych
— Demontaz kratek wentylacyjnych
- Demontaz gniazdek i kontaktéw elektrycznych
- Wymiana puszek elektrycznych
— Usuniecie tynku ze $cian
— Uzupetnienie ubytkéw i rys szpachlg
- Gruntowanie $cian
- Malowanie scian farbg emulsyjng
- Montaz drabinek gimnastycznych
- Montaz nowych kratek wentylacyjnych
- Zabezpieczenie filarbw materacami ochronnymi wypetnionymi pianka
poliuretanowg
— Montaz nowych gniazdek i kontaktow elektrycznych
b) Podtoga:
— Demontaz istniejgcej wyktadziny pcv
— Demontaz istniejgcych desek podtogowych
- Wymiana zniszczonych legarow
- Montaz nowych desek podtogowych

— Utozenie wyktadziny pcv sportowe]

tazienki i szatnie przy sali gimnastyczne;j:
— Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej
- Demontaz drzwi wewnetrznych
- Wyburzenie istniejgcych Scianek dziatkowych

- Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy
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- Wykonanie nowych $cianek dziatowych

- Przebudowa instalacji wod. —kan., c.o., elektrycznej

- Wykonanie kanatéw wentylacyjnych przez $ciane zewnetrzng. Kanaty
zakonczone kominkami.

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonczenie scian glazurg do wysokosci min. 2,00m

- Montaz nowych drzwi wraz z oscieznica

— Obrobka $cian po wymianie drzwi

— Malowanie scian farbg emulsyjng

- Montaz armatury sanitarnej

- Wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych

Stotéwka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek

— Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na sciany

Swietlica:
— Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na sciany

- Malowanie scian

Biblioteka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na sciany

— Malowanie scian

Mata sala gimnastyczna:
- Demontaz drabinek gimnastycznych
- Cyklinowanie parkietu
— Malowanie lakierem parkietu i listew przypodtogowych

- Montaz drabinek gimnastycznych
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Schody:
- Wymiana balustrad
- Wykonanie pochwytow
— Wymiana balustrad przy oknach
- Utozenie wykiadziny pcv z wywinieciem na $ciany (stopnie max wys.
17,5cm)

Podczas prac wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

5.PROGRAM WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

PARTER (pomieszczenia objete opracowaniem)

0/46 SZATNIA

- posadzka gres antyposlizgowy,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub
akrylowg w kolorze jasnym,

— oswietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,

— W wyposazeniu pomieszczenia:
8 — SZAFKA UBRANIOWA Z WYSUWANA tAWKA

0/47 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- posadzka gres antyposlizgowy,

— $ciany do wys. 2,0 m glazura,

— $ciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg
emulsyjng lub akrylowg w kolorze jasnym,

— oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,

— W wyposazeniu pomieszczenia:
1a — UMYWALKA + UCHWYTY DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ
2 — POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
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3 — UCHWYT NA RECZNIKI JEDNOKROTNEGO UZYTKU
4a — MISKA SEDESOWA + UCHWYTY DLA OSOBY
NIEPELNOSPRAWNEJ

5 - TABORET PRYSZNICOWY

6 — ZESTAW PRYSZNICOWY

7 — BEZDOTYKOWY KOSZ NA SMIECI

0/48 WC + NATRYSK

- posadzka gres antyposlizgowy,
— $ciany do wys. 2,0 m glazura,
— Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg
emulsyjng lub akrylowg w kolorze jasnym,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
— wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,
— W wyposazeniu pomieszczenia:
1 — UMYWALKA
2 — POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3 — UCHWYT NA RECZNIKI JEDNOKROTNEGO UZYTKU
4 — MISKA SEDESOWA
6 — ZESTAW PRYSZNICOWY
7 — BEZDOTYKOWY KOSZ NA SMIECI

0/52 SZATNIA

— posadzka gres antyposlizgowy,

— $&ciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub
akrylowg w kolorze jasnym,

- oswietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,

— W wyposazeniu pomieszczenia:
8 — SZAFKA UBRANIOWA Z WYSUWANA LAWKA

0/53 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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— posadzka gres antyposlizgowy,
— $ciany do wys. 2,0 m glazura,
— $ciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg
emulsyjng lub akrylowg w kolorze jasnym,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
— wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,
— W wyposazeniu pomieszczenia:
1a — UMYWALKA + UCHWYTY DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ
2 -POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3 ~UCHWYT NA RECZNIKI JEDNOKROTNEGO UZYTKU
4a — MISKA SEDESOWA + UCHWYTY DLA OSOBY
NIEPELNOSPRAWNEJ
5 - TABORET PRYSZNICOWY
6 — ZESTAW PRYSZNICOWY
7 — BEZDOTYKOWY KOSZ NA SMIECI

0/54 WC + NATRYSK

— posadzka gres antyposlizgowy,
— $ciany do wys. 2,0 m glazura,
— $ciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg
emulsyjng lub akrylowg w kolorze jasnym,
— oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie,
— W wyposazeniu pomieszczenia:
1 — UMYWALKA
2 -POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3 —UCHWYT NA RECZNIKI JEDNOKROTNEGO UZYTKU
4 — MISKA SEDESOWA
6 — ZESTAW PRYSZNICOWY
7 — BEZDOTYKOWY KOSZ NA SMIECI

UWAGA:

Elementy wyposazenia, w szczegoblnosci meble muszg by¢ dostosowane do wymagan
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ergonomii, posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wyktadziny podtogowe i inne state

elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny by¢ trudnozapalne.

6. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

7.WYTYCZNE BUDOWLANE

Materiaty budowlane

Wszystkie materialy uzyte do wykonczenia pomieszczeh muszg posiadaé
atesty higieniczne PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wtasciwych jednostek
aprobujgcych dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wejscie

Budynek posiada wejscia drzwiami o szerokosci jednego skrzydfa min 90 cm.

Wentylacja
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone sg w wentylacje
grawitacyjng. W sanitariatach wentylacja wspomagana elekirycznie. Na duzej sali

gimnastycznej wentylacja mechaniczna.

* Oswietlenie
Oswietlenie naturalne otworem okiennym, wspomagane swiattem sztucznym
(oprawami sufitowymi).
Punkty oswietlenia elektrycznego majg zapewni¢ prawidtowe oswietlenie Swiattem
sztucznym, ktére nalezy wyposazy¢ w niettukace przezroczyste ostony z PCV
chronigce przed odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mieé

konstrukcje umozliwiajgca ich tatwe czyszczenie.
Dojscia i dojazdy

Dostep do dziatki poprzez istniejgcy zjazd. Dojscie do budynku poprzez ciggi
pieszo - jezdne.
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Posadzki

Posadzka twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona
przed pyleniem, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa i nietoksyczna.
Posadzki nalezy wykona¢ z odpowiedniej jakosci terakoty oraz gresu
antyposlizgowego. Cokoliki z materiatu posadzkowego do wysokosci 10 cm,
fugowanie nalezy prowadzi¢ wedtug sztuki budowlanej i zalecen producenta.
Potaczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje
Sciany

Sciany zewnetrzne tradycyjne, murowane. Projektowane $ciany dziatowe

murowane.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca oraz projektowana. Projektowane drzwi

wewnetrzne ptytowe, klamki i okucia metalowe.

8. WARUNKI SANITARNE

Projektowany zespoty szatniowo-sanitarny ma na celu zaspokojenie potrzeb uczniéw

Zespotu Szkdt Samorzgdowych nr 2. Dostep do projektowanego zespotu szatniowo-

higienicznego z komunikacji ogélne;.

9. ODPADY STALE

Odpady gromadzone w pojemnikach na odpadki znajdujgcych sie na terenie dziafki,

oproznianych okresowo przez uprawniony podmiot.

10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

instalacje wod.-kan. (zimna woda z wodociagu, ciepta z bojleréw, odprowadzenie
$ciekow do kanalizacji sanitarnej). Do wszystkich umywalek doprowadzona zostanie
ciepta i zimna woda, ktéra zostanie zmieszana i doprowadzona do temperatury 35-
40°C.

instalacje elektryczng;

ogrzewanie z sieci cieptowniczej
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Z uwagi na charakter budynku jakim jest szkota, na wszystkich podejsciach wody cieptej
nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne mieszajgce w celu ochrony przed

poparzeniami.

11. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Prace adaptacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych.

W lokalu nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzgdku, pomieszczenia powinny
by¢ utrzymane w odpowiednim stanie oraz nalezy przeprowadzac¢ okresowe remonty i

konserwacije.

Wszystkie urzadzenia bedgce na wyposazeniu obiektu winny posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do uzytkowania. W lokalu nalezy
zapewni¢ w apteczki pierwszej pomocy medycznej, ktére powinny by¢ wyposazone w
podstawowe S$rodki niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach

udzielania tej pomocy.

12. UWAGI OGOLNE

Smieci gromadzone bedg w szczelnym pojemniku i systematycznie wywozone w
systemie zorganizowanym na najblizsze =zalegalizowane wysypisko $mieci przez

upowazniong do tego firme na podstawie zawartej umowy.

Podtogi w obiekcie zostang wytozone gresem, wykitadzing PCV i terakotg z
zastosowaniem spoiny fatwo zmywalnej i nienasigkliwe;j.

Umywalki nalezy wyposazy¢ w cieptg i zimng wode oraz w reczniki jednorazowego
uzytku lub suszarke do ragk i w pojemnik z mydtem w ptynie. Umywalki ceramiczne, krany

typowe chromowane.

Farby i materialy uzyte do wykonczenia pomieszczen muszg posiada¢ atesty
higieniczne PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wtasciwych jednostek aprobujgcych
dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Sprzet pomocniczy bedacy na wyposazeniu obiektu, a bedacy w kontakcie z
zywnoscia, musi posiadaé¢ atesty higieniczne PZH dopuszczajace je do kontaktu z
Zywnoscia.

Lokal powinien posiada¢ uregulowany umowg pobér wody, odbidr sciekéw
sanitarnych oraz wywo6z odpadéw komunalnych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06
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