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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane za§wiadczam ze:

Projekt techniczno-wykonawczy — instalacje sanitarne: ,,OPOCZYNSKA 1 I 2
PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN SZATNI I WC DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” jedn.
ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno , dz. nr ew. 156 sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Marek Trebarczyk wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/4564/PWBS/21

Opoczno, czerwiec 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Otrzymane podktady budowlane

Wytyczne przekazane od zlecajacego

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla robot
budowlanych dla inwestycji pt.: . ,,Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji bez
barier (dostosowanie pomieszczen szatni i wc dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych)”
zlokalizowana w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Kazimierza Wielkiego w Opocznie.

Opracowanie obejmuje zbior informacji opisowych i graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje budowg:

e wewnetrzng instalacje wody
e Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

e Wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktérych znajduja si¢ urzadzenia sanitarne
projektuje si¢ demontaz istniejgcej armatury sanitarnej oraz przebudowe instalacji wod-kan-

C.0.

2.2. OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie sktada¢ si¢ z ukladu
instalacji wody bytowej zimnej oraz cieplej. Instalacj¢ wodng zasilajacg projektowany
sanitariat projektuje si¢ podlaczy¢ do istniejacej instalacji wodnej (zimnej oraz cieplej)
znajdujacej si¢ w szkole. Na wiaczeniu instalacji wykona¢ zawory odcinajace. Projektowang

cze$¢ instalacji wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemy MLC firmy UPONOR. Do taczenia



nalezy zastosowac ksztalttki systemowe. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
oraz warstwach posadzkowych. W przypadku prowadzenie rur po wierzchu $cian rury nalezy
obudowa¢ ptytkami G-K zgodnie z wytycznymi wybranego systemu zabudowania.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢  prowadzone
w tulejach ostonowych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢
wypetniona materialem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Punkty state na pionach
i poziomach nalezy stosowa¢ max. Co 6 m, natomiast punkty przesuwne w zaleznosci od
srednic rur wg wytycznych producenta.
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywa si¢ centralnie — projektowang czes$¢ instalacji

wlaczy¢ do istniejacej instalacji wody cieptej znajdujacej si¢ w budynku szkoty.

2.3. ARMATURA
Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na ci$nienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgalezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz
zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na cis$nienie 10 bar.

Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na ci$nienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz
zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na cisnienie 10 bar. Zawory
odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej zainstalowac na wszystkich odgatezieniach do
piondw oraz na przewodach rozprowadzajacych wod¢ do piondéw (za pionami zgodnie
z przeptywem wody), umozliwiajace w czasie awarii poszczeg6lnych odcinkow przewodow
naprawe ich bez konieczno$ci zamknigcia doptywu wody do calej instalacji,

Dla instalacji wody cieptej zastosowacé zawory odcinajace 1 zawory spustowe.

24. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ otuling wspotczynniku A=0,035 W/m*K o
grubosci izolacji dostosowanej do $srednicy wewnetrznej rurociggdéw oraz w zaleznos$ci od ich
usytuowania. W przypadku gdy przewody wodociggowe narazone sg na wplyw temperatury
zewngtrzne] zima nalezy zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem kablem grzewczym np.

THERMALINT oraz zaizolowa¢ otuling.



Tabela 1. Wymagania dotyczqgce izolacji ciepinej przewodow i komponentow wg. rozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury
Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Srednica przewodu (wspotczynnik przenikania ciepla
0,0035 W/m?*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropu, skrzyzowania przewodoéw

zewnatrz budynku

6 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg. poz. 6 utozone w podlodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan poz. 1-4
budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniki przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.5.

DOBOR ZAWORU ZWROTNEGO ANTYSKAZENIOWEGO DLA

INSTALACJI SOCJALNEJ

Na wszystkich zaworach czerpalnych za ztaczka do weza nalezy zamontowac izolator

przeplywow zwrotnych typ HA.

2.6.

PROBA CISNIENIA

Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej instalacje nalezy podda¢ probie

szczelnos$ci zgodnie z PN-B—-10725/1997 na ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby

oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytacze poddaé ptukaniu oraz

dezynfekcji.
2.7.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ centralnic — projektowang instalacje

wlaczy¢ do istniejacej instalacji znajdujacej si¢ w budynku szkolnym.




UWAGA!!! Z uwagi na charakter budynku jakim jest szkota na wszystkich podejsciach wody

cieplej nalezy zamontowaé zawory termostatyczne mieszajgce w celu ochrony przed

poparzeniami.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 OPIS OGOLNY SPOSOBU WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z przyboréw sanitarnych
przyjmujacych $cieki, przewodow kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody
kanalizacyjne, zardwno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykonaé z rur PCV kielichowych. Srednice znormalizowane ukazane na rysunku. Piony
kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV. Wysoko$¢ montowania przyboréw sanitarnych rowniez jest
znormalizowana.

Scieki sanitarne z budynku objetego opracowaniem odprowadzane s przez wewnetrzng
instalacje kanalizacja 1 odprowadzane przykanalikami do lokalnej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Poziomy odpltywowe nalezy wykona¢ przed wykonaniem podlogi na gruncie z
zachowaniem zatozonych spadkow. Odgate¢zienia przewodow odpltywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie nie wiekszym niz 45st. W podtodze
utozonej na gruncie nalezy zastosowac rury wzmocnione PVC-U przeznaczone do instalacji
zewnetrznych o $rednicy dn110 -160mm o wytrzymatosci SN8. Scieki sanitarne z przyboréw
beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i odprowadzane (zgodnie z
czescig graficzng opracowania) do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknig¢cie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome
nalezy montowaé¢ ze spadkiem w kierunku przeplywu S$ciekow, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach
przez przegrody budowlane. Przewody spustowe — piony prowadzi¢ jak najblizej przyborow
sanitarnych. W przypadku, gdy umywalki lub zlewozmywaki oddalone sa w znaczacy sposob
od piondw kanalizacyjnych projektuje si¢ zastosowac¢ zawory napowietrzajace.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz po $cianach w obudowach G-K. W przypadku prowadzenie rur po

wierzchu $cian rury nalezy obudowacé ptytkami G-K zgodnie z wytycznymi wybranego systemu



zabudownia. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak, aby
mozna bylto tatwo si¢ dosta¢ do przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy tak
przymocowac¢ do $ciany pod kazdym kielichem. Do mocowania rur powinno si¢ stosowac
obejmy o $rednicy odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury ktore catkowicie obejmujg obwod
rury. W przypadku montazu poziomdéw kanalizacyjnych rozstaw pomie¢dzy uchwytami
powinien rownac si¢ ok. 10 krotno$ci zewngtrznej $rednicy rury, przewody pionowe 1-2 m.
Uchwyty nie moga by¢ montowane w miejscach spietrzenia. Uchwyty nalezy mocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwej. Dla piondw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w otwartych szachtach zaleca si¢ zastosowanie jednego uchwytu statego oraz
jednego uchwytu przesuwnego na kazdej kondygnacji. Uchwyt staly powinien zostac
zamocowany bezposrednio nad ksztattka lub potaczeniem kielichowym dolnego konca rury.
Uchwyt przesuwny zamontowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m ponad uchwytem statym.
Przez zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen zalewajgc instalacje woda.

Srednice rur sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniach, ktére objete sg opracowaniem projektuje si¢ przebudowe
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Projektowana cze$¢ instalacji wlaczy¢ do
istniejacej instalacji. Projektowang instalacj¢ wykona¢ z rur ze stali wegglowej jednostronnie
ocynkowanej w systemie zaciskowym, taczonej przy pomocy zlgczek systemowych. Instalacje
projektuje sie¢ w systemie trojnikowym. Poziome oraz pionowe odcinki instalacji projektuje si¢
uktadaé po wierzchu $cian oraz pod stropem pomieszczenia.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

4.1. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
montowanych na zakonczeniu kazdego pionu oraz przy pomocy odpowietrznikdw re¢cznych
przy grzejnikach.

4.2. PROBY CISNIENIA



Szczelnos¢ instalacji musi by¢ stwierdzona bezposrednio przed i podczas uktadania
jastrychu. Po wykonaniu instalacje¢ rozprowadzajaca nalezy przeptuka¢ 2-krotnie woda
1 podda¢ probie cisnieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa. Po wykonaniu tej
czynnosci 1 nie stwierdzeniu zadnych wyciekdéw ani odksztatcen instalacji, a ci$nienie bedzie

si¢ utrzymywac na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokot z proby szczelnosci.

5. Wytyczne branzowe
Wytyczne branzy elektryczne;j:

e zasilanie wentylatora z czasowym wyltgcznikiem pradu

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

e STELAZ PODTYNKOWY DO WC PRZEZNACZONEGO DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

1120

1000

405

o

jg
270

PARAMETRY:

WYMIARY': Szeroko$¢: 84 cm, wysokosé: 112 cm, gleboko$¢: 15-24 cm

OPIS: stelaz podtynkowy do WC przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy umozliwiajacy zawieszenie miski ustgpowej przeznaczony do suchej
zabudowy. Mozliwos¢ ustawienia ilosci splukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrow, w systemie

splukiwania dwoma ilo$ciami wody mozliwos¢ sptukiwania 3 litrami.



Stelaz wyposazony w izolacje przeciw skraplaniu wody.
Rama stelaza:

- samonos$na, malowana proszkowo

- dwie regulowane n6zki do montazu podtogowego

- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawersow

e MISKA USTEPOWA WISZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Z DESKA SEDESOWA

350

155

700

430
330

350

60

100 [ g0

330
340

415
460

380

sl

Opis specyfikacji

— Wiszgca miska ustegpowa WC bez kotnierza dla osob niepetnosprawnych
— Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

— Ceramiczna.

— Miska bez kotnierza dla tatwego czyszczenia i odpowiedniej higieny.

— Dostosowana do sptukiwania 3/61 1 2/41
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e PRZYCISK SPLUKUJACY

PARAMETRY:

OPIS: przycisk sptukujacy do WC
Przycisk sptukujacy, prostokatny podwojny, mechaniczny
Materiat: tworzywo sztuczne

e STELAZ PODTYNKOWY DO WC

__ 150-
235

400

=

220

_,?! ol 1133
fiks JF
‘ltl)-l-lxkoo f
Q 355
! 320
0]

— e

|
30
80
,i,

PARAMETRY:

WYMIARY': Szeroko$¢: 40 cm, wysokosé: 113-133 cm, glebokosé: 15-23,5 cm
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OPIS: stelaz podtynkowy do WC

Stelaz podtynkowy umozliwiajacy zawieszenie miski ustgpowej przeznaczony do suchej

zabudowy. Stelaz przystosowany do sptukiwania 4/2 1, mozliwo$¢ przestawienia sptukiwania

6/3 1.

MISKA USTEPOWA WISZACA

350

[}

330
155
355

o

Opis specyfikacji

Wiszaca miska ustgpowa WC bez kolnierza.

Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Ceramiczna.

Miska bez kotnierza dla tatwego czyszczenia 1 odpowiedniej higieny.
Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Funkcjonuje z 6 litrami wody.

Funkcjonuje ze sptukiwaniem zbiornikowym lub systemem sptukiwania
bezposredniego WC.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowe;j.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 6 litrami wody.
Waga: 16,8 kg.
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e ODPLYW PRYSZNICOWY LINIOWY

600/700/800/900/1000

£

O

-8

Parametry techniczne:

— Odplyw prysznicowy liniowy, wykonany ze stali nierdzewnej

—  Typ syfonu: prosty

— Kolor odptywu: chrom

— Wykonczenie odptywu: potysk

— Grubos¢ stali: ruszt-1,2mm, maskownica 1,5mm
— Glebokos$¢ montazu: 52mm

— Przepustowo$¢ odptywu: 0,45 /s

— Odejscie syfonu: 50/50mm

13



¢ NATRYSKOWA KOLUMNA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM

.
-4

" &l

PARAMETRY:

WYMIARY: regulacja 110 cm — 176 cm

OPIS: natryskowa kolumna prysznicowa z termostatem

Kolumna Regulowana
Waga 7kg
Regulacja 110 cm - 176 cm
Material korpusu Stal szlachetna
Kolor Metaliczny
Powierzchnia Wysoki potysk
Wykonczenie Chromowane
Bateria Termostat

Material baterii

Stal, Mosigdz, Ceramika

Przycisk przeciwoparzeniowy Tak

Glowica baterii Ceramiczna
System oszczednosci Tak
Pokretta Metal

14



Glowice pokretet Ceramiczne
Deszczownica Okragta
Regulacja deszczownicy Tak
Materiat deszczownicy Tworzywo

e WIESZAK ZASLONY PRYSZNICOWEJ PROSTY

900

V]
A
i
b
500

_—

900

PARAMETRY:
WYMIARY: Srednica: 22 mm,
OPIS: drazek zastony prysznicowej, narozny z 3 punktami mocowania

Materiat: stal nierdzewna

e Powierzchnia: gtadka

e W komplecie uchwyty do zastonki prysznicowe;j

e W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej

e clement zastaniajacy Sruby montazowe

e w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegla petna, beton)

e kolor: chrom



e ZASLONA PRYSZNICOWA

PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. x wys..): 180 x 200 mm
OPIS: zastona prysznicowa wykonana z tkaniny z przetworzonego poliestru.

e Gesto tkany materiat z powloka hydrofobowa

e DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE

60 60
2T
35 @
150
296
0
I-— 120 ——I
= 107
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PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. x wys. x gleb.): 120 x 296 x 107 mm
OPIS: elektroniczny dozownik mydta w ptynie

Elektroniczny dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy:

stal szlachetna,
e powierzchnia szlifowana matowa,
e grubo$¢ materiatu 0,8 mm.

e zamek bgbenkowy,

e przystosowany do mydla w ptynie, emulsji, mydta antyseptycznego i sSrodkéw

dezynfekcyjnych,
e 800-mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napetniania,
e ilo$¢ dozowana zalezna od rodzaju mydta — od 0,6 do 1,1 ml,

w komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe,

e WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY
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PARAMETRY:

WYMIARY:
[1 Wysoko$¢ (w mm): 364
[1 Szeroko$¢ (w mm): 325

[J Gteboko$¢ (w mm): 130
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OPIS: uchwyt na papier toaletowy

Uchwyt na duza rolk¢ papieru toaletowego:
¢ do montazu natynkowego,

e stal szlachetna,

e powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcow i utatwiajacym

utrzymanie w czystosci (easy to clean),

e grubo$¢ materiatu 1,2 mm,

e zamkni¢ta obudowa z bocznymi wziernikami,

e podawanie papieru migdzy dwiema tngcymi krawedziami,

e zamek bebenkowy z kluczem,

e na jedng duza rolke papieru o $rednicy 280 mm z rdzeniem 40 mm,

w komplecie zestaw montazowy,

e PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH
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PARAMETRY:

WYMIARY:: (szer. X wys. x gleb.): 300 x 305 x 134 mm

OPIS: Podajnik recznikow papierowych do montazu natynkowego
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[1 Wykonczenie produktu: chrom potysk
[1 Kolor: srebrny

Podajnik recznikéw papierowych do montazu natynkowego:

stal szlachetna,

powierzchnia szlifowana matowa,

front o uszlachetnionym wykonczeniu redukujacym odciskanie si¢ palcow i
utatwiajgcym utrzymywanie w czystosci (easy to clean),

grubo$¢ materiatu 1,5 mm ,

obudowa z zaokraglonym profilem,

zamek bebenkowy na klucz,

z przodu wziernik,

pojemno$¢ 300-400 sztuk recznikow, zaleznie od uktadu,

w komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe

KOSZ NA SMIECI LAZIENKOWY
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=

PARAMETRY:

WYMIARY:: (szer. X wys. x gleb.): 230x 346 x 125 mm

OPIS: kosz na $mieci tazienkowy
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Pojemnik na odpady do montazu natynkowego:
e stal szlachetna,
e powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcow i utatwiajacym
utrzymanie w czystosci (easy to clean),
e grubo$¢ materiatu 1,2 mm,
e pojemno$¢ okoto 3,7 litra,
e uchylny samozamykajacy panel przedni,
e zintegrowany wktad z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadow,

e w komplecie zestaw montazowy,

e SZCZOTKAWC

Opis do specyfikacji

— Pojemnik $cienny ze szczotkg WC z pokrywa.

— Mocny model $cienny ze szczotka WC: mocowanie z blokada antykradziezowa.

— Inox 304 bakteriostatyczny btyszczacy.

— Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.

— Plastikowe wngtrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujacej si¢ na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego

uzycia.
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— Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkladania do pojemnika za
pomoca systemu samocentrowania.

— Grubo$¢ Inoxu: korpus 1 mm.

e UMYWALKA Z OTWOREM | PRZELEWEM
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OPIS PRODUKTU:

- umywalka z otworem, z przelewem, z powtoka Reflex
- kolor reflex

- glebokos¢ 46 cm

- szerokos¢ 60 cm

- waga 16 kg

- wykonanie z trwalej ceramiki

- powtoka Reflex chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapobiega tatwemu
gromadzeniu si¢ zabrudzen i zapewnia trwato§¢

- mocowania na $rubach, do kompletowania z poétpostumentem
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e BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

OPIS PRODUKTU:

- stojaca

- jednouchwytowa

- zwykta

- z korkiem

- rodzaj wylewki: stata
- kolor: chrom

- termostat: nie

- wysokos¢: 16,8 cm

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M24x1

- przylacza elastyczne G3/8 — M10x1
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e UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

560600

* 560 — dla baterii z kerkiam autematycznym

600 ~ bez korka automatycmago

420
495

PARAMETRY:
WYMIARY: szerokos¢ 495 mm, dtugos¢ 605mm, wysokos¢ 200mm, gtebokos¢ 150 mm
OPIS: umywalka dla niepetnosprawnych

Umywalka dla niepelnosprawnych wykonana z ceramiki w kolorze bialym. Umywalka z

wybitym otworem na bateri¢ z przelewem. Posiada specjalne wglebienie, pozwalajace osobg

poruszajacym si¢ na wozku, przysuna¢ si¢ do samej krawedzi. Montaz Scienny.
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e BATERIA UMYWALKOWA Z PRZEDLUZONYM UCHWYTEM

194
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min.350

2xG3/8
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> /

PARAMETRY:

WYMIARY': dlugos¢: 19,4, wysokos¢: 14,3cm (£10%)

OPIS: bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem

Przeznaczona do obiektow publicznych tj. stuzba zdrowia, szkoly oraz do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Dlugo$¢ uchwytu 180 mm. Glowica ceramiczna z ograniczeniem
temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staly wyptyw wody, dziatanie baterii tz. regulacja

otwarcia/zamkni¢cia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w jednej ptaszczyznie.
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e PORECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SCIENNA LUKOWA

PARAMETRY:

WYMIARY:: dlugos¢: min. 800 mm, max. 850mm
OPIS: tukowa porgcz uchylna dla niepetnosprawnych montowana do $ciany wykonana ze stali

nierdzewnej

e porecz uchylna
e stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
e 7z otworami dla 6 Srub montazowych

e kolor: chrom
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e PORECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SCIENNA LUKOWA
Z UCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY

PARAMETRY:

WYMIARY': dlugos¢: min 800 mm, max. 850mm
OPIS: tukowa porgcz uchylna dla niepetnosprawnych montowana do §ciany wykonana ze stali

nierdzewnej . Uchwyt posiada uchwyt przeznaczony na papier toaletowy.

e porecz uchylna
e stal nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana
e 7z otworami dla 6 Srub montazowych

e kolor: chrom
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e UCHWYT KATOWY

PARAMETRY:

WYMIARY: Srednica: min. 35 mm — max. 45mm,
OPIS: Porgcz katowa do WC dla niepetnosprawnych z dwoma punktami wsparcia. Uchwyty
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej doskonale sprawdzajg si¢ zard6wno przy prysznicu
e porecz katowa
e stal nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana, potysk
e kat nachylenia: 90°
e Montaz na kotki rozporowe

e kolor: chrom
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SIEDZISKO PRYSZNICOWE Z REGULACJA WYSOKOSCI
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PARAMETRY:
OPIS: Siedzisko prysznicowe z regulacja wysokos$ci, o0 wymiarach siedziska 551x469 mm.
e Material: stal nierdzewna, aluminium, pianka PUR
e Wykonczenie: biaty mat
e Max. obcigzenie: 150 kg
e Waga produktu: 4,5 kg
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e LUSTRO UCHYLNE ZUCHWYTEM

600

v

oSt

PARAMETRY:

WYMIARY:
e  Wysokos¢ 45 cm
e Szeroko$¢ 60 cm

e Grubosé¢ 0,5 cm

OPIS: lustro uchylne z uchwytem
e wymiary: 60 x45x0,5cm
e wariant: prawy

e zakres regulacji kata nachylenia 0° - 22°

e w komplecie: zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton), uchwyt do

regulacji kata nachylenia

e wykonczenie: stal nierdzewna, powierzchnia matowa
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e WENTYLATOR Z CZASOWYM WYLACZNIKIEM PRADU

Wentylator tazienkowy o niskim poziomie hatasu, wydajnosci 97 m®godz. Innowacyjny
wentylator o estetycznej, gustownej stylistyce, idealnie pasuje do kabiny prysznicowej,
tazienki, kuchni i innych pomieszczen mieszkalnych. Wentylator posiada wbudowany zawoér
zwrotny, ktory zapobiega naptywowi powietrza do pomieszczenia, gdy wentylator jest
wlaczony oraz utracie ciepta z wentylowanego pomieszczenia w czasie czuwania wentylatora.
Wentylator wyposazony jest w wytacznik czasowy z opdznieniem czasowym od 2 do 30 min.
Wentylator mozna zamontowac bezposrednio do szybu wentylacyjnego lub podiaczy¢ do

kanatu wentylacyjnego. Konstrukcja urzadzenia umozliwia takze montaz na sufit lub $ciang.

PARAMETRY | SPECYFIKACJA:

- §rednica [mm] : 100

- przeplyw powietrza [m®/godz.] : 97
- ci$nienie statyczne [Pa] : 43
-moc [W]:7,5

- obroty [min.] : 2165

- nat¢zenie pradu [A] : 0,049

- poziom hatasu [dB/3m] : 25

- stopien ochrony [IP] : 45

- napiecie [V] : 230

- czestotliwos¢ [Hz] : 50

- temperatura max [°C] : 40

- waga [kg] : 0,55

- zastosowanie : tazienka, toaleta
- lozyska kulkowe : tak

- kolor : biaty

- wylacznik czasowy : tak

- obnizony poziom hatasu : tak
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- certyfikat [CE] : CE

- wykorzystanie : do wyciggu powietrza
- montaz : $ciana, sufit

- wersja : z zaworem zwrotnym z miki

- trwatos¢ : 40.000 h

- zawOr zwrotny: tak

- rodzaj wentylatora : osiowy

e LUSTRO WKLEJANE MIEDZY PLYTKAMI

OPIS PRODUKTU:

- brak zawartosci otowiu

- nadaje si¢ do zainstalowania w tazience

- 2x powloka zabezpieczajaca warstwe srebra

- grubo$¢ tafli lustra: 4mm

- powloka antykorozyjna: teflon

- szlifowane i1 polerowane krawedzie

- szlif trapezowy — brak ostrych krawedzi

- lustra cigte przez stot automatyczny CNC

- doktadno$¢ 1 powtarzalno$¢ wymiarowa: 1 mm/wymiar

- mozliwos¢ wiercenia otworow od fi 4mm do fi 70mm

Projektant Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Marek Trebarczyk wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/4564/PWBS/21

Opoczno, maj 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OPOCZYNSKA 112 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO
EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE DO
POMIESZCZEN SZATNI WC DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH)

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 100704_5 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 156

INWESTOR
GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA
Ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Projektant Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
o cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Marek Trebarczyk wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr upr. LOD/4564/PWBS/21

Opoczno, czerwiec 2022 r.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych w zakresie:

- instalacja wody zimnej, cieptej W czesci budynku objetym opracowaniem

- instalacja kanalizacji sanitarnej w czesci budynku obj¢tym opracowaniem

Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z Rozporzg-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 - §2.1).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodow

— uszkodzenia ciata podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania
itp.)

— potracenie pracownika przez samochdéd przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprz¢tem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego o
terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

— Uzywac narzedzi 1 urzadzen z atestami 1 w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

— Budowg¢ wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

— Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
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— Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu 0 niniejsza ,Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Projektant Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Marek Trebarczyk wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/4564/PWBS/21

Opoczno, czerwiec 2022 r.
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