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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczamy ze:

PROJEKT TECHNICZNO — WYKONAWCZY: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY: OPOCZYNSKA 1| 2 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO
EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZATNI | WC DLA
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH)

jednostka ewidencyjna 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno, dz. nr ew. 156

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.



1.

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pt. ,Opoczynska 1 i 2 przygotowane

na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczenh szatni i wc dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych)”, zlokalizowana w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w
Opocznie jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno, dz. nr ew. 156.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja pt. ,Opoczyhska 1 i
2 przygotowane na széstke do edukaciji bez barier (dostosowanie pomieszczen
szatni i wc dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych)” w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w

Opocznie funkcja nie ulegnie zmianie. Budynek petni funkcje edukacyjna.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego

Budynek objety opracowaniem dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
z dachem wielospadowym. Cato$¢ tworzy zwieztg forme architektoniczna.
Budynek objety opracowaniem swg formg nawigzuje do typowej zabudowy i
dobrze komponuje sie z istniejgacg zabudowa, stanowigc jej uzupetnienie.
Wszystkie przewidziane do wykonania roboty budowlane nie zmieniajg

kubatury, powierzchni zabudowy jak rowniez elewacji budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba kondygnaciji -3

- nadziemne -2

- podziemne -1
Powierzchnia zabudowy -2159 m?
Szerokos¢ budynku - 66,29 m
Dtugosc¢ budynku -77,36 m
Powierzchnia uzytkowa - 3574,85 m?



- piwnica - 418,39 m?
- parter -1761,17 m?
- pietro - 1395,29 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego
Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Na

przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe pochodzenia
mineralnego — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, utozony rownolegle
do powierzchni terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujacy naprezenia w
granicach 0,15 MPa (1,5kg/cm?) — odpowiadajgcy omawianemu projektowi
architektoniczno - budowlanemu.

Budynek oswiaty, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony zaliczany
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wdd gruntowych ponizej
posadowienia taw fundamentowych. Brak wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych. Nasypy i wykopy nie wystepuja.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Projektowane roboty budowlane majg na celu dostosowanie pomieszczen
szatni oraz tazienek przy sali gimnastycznej dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. Zaprojektowano dwa zespoty szatniowo-higieniczne
umozliwiajgce swobodne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.

Przestrzeh manewrowa powinna by¢ zapewniona obligatoryjnie przed wejsciem
oraz we wnetrzu pomieszczenia sanitarnego. We wszystkich pomieszczeniach

dostosowanych do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, wymdg zapewnienia
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powierzchni manewrowej 150x150 cm powinien by¢ traktowany jako
obligatoryjny.

Powierzchnia manewrowa powinna by¢ mierzona miedzy znajdujgcymi sie w
pomieszczeniu urzadzeniami oraz wyposazeniem i powinna zapewniac
mozliwo$¢ obrotu wdzkiem na catej jego wysokosci wraz uzytkownikami,
wigczajgc w to oparcie, gtowe siedzgcej na wdzku osoby oraz asystenta osoby
poruszajgcej sie na woézku. Nad powierzchnig manewrowg dopuszczalny jest
montaz wyposazenia jedynie na wysokosci powyzej 210 cm. Nie ma mozliwosci
wliczenia w powierzchnie manewrowg przestrzeni pod umywalka.

Do powierzchni manewrowej mozna wliczy¢ powierzchnie prysznica, pod
warunkiem, iz jest ona wykonana z ptytek zlicowanych z powierzchnig
pozostatej podtogi, w sposdb bezprogowy, z niewielkim spadkiem w kierunku
odwodnienia liniowego lub kratki (nalezy wybraé kratke/odptyw bez duzych
otwordw mogacych powodowac¢ zablokowanie kotek wézka). Jezeli pod
prysznicem zamontowano brodzik, wystajgcy ponad powierzchnie podtogi,
powierzchni pod prysznicem nie mozna uznac za powierzchnie manewrowa.
Nalezy rowniez pamietaé o zapewnieniu powierzchni manewrowej oraz
transferowej przy prysznicach, umozliwiajgcej samodzielne przeniesienie sie z
wdzka na siedzisko pod prysznicem.

Uchwyty - Od strony aktywnej/transferowej (czyli od strony, z ktorej zapewniona
zostata przestrzen dla wézka umozliwiajgca przeniesienie sie z wozka na miske
ustepowg badz siedzisko pod prysznicem) montujemy zawsze uchwyty
sktadane. Nalezy stosowaé uchwyty przeznaczone dla  o0so6b
niepetnosprawnych z odpowiednimi atestami, oraz ich montaz zgodny z
zaleceniami producenta. Uchwyty po montazu powinny przejs¢ probe
wytrzymatosci obcigzeniem 120 kg.

Pod prysznicem zaleca sie montaz uchwytéw umozliwiajacych chwyt zaréwno
na wysokosci wiasciwej dla oséb siedzgcych jak i stojgcych. Najlepsza pod
prysznicem bedzie porecz w ksztaicie litery L, postuzy zar6éwno osobom
korzystajgcym z siedziska, jak i tym, ktdrzy biorg prysznic stojgc. Pozioma
czesc poreczy powinna sie znajdowac na wysokosci zblizonej do wysokoSci
uchwytéw przy misce ustepowej czyli 74-76 cm. Mozna tez zrobi¢ dodatkowa,
pionowg porecz po drugiej stronie siedziska — ta nie musi juz by¢é w ksztalcie
litery L.



Odlegtos¢ miedzy uchwytami przy misce ustepowej ok. 70 cm (dopuszczalne
32-40 cm, mierzgc od osi muszli do osi poreczy), a przy umywalce w odlegtosci
ok 40 cm od osi umywalki, jednak nie mniej niz 5 cm od jej krawedzi. Zbyt duzy
rozstaw uchwytow moze utrudnia¢ prawidtowe ich uchwycenie.

Porecze nie moga mie¢ ostrych krawedzi i wystajgcych niebezpiecznie
elementéw. Najbardziej komfortowa dla uzytkownika $rednica to 3,5-4,5 cm, a
odlegtos¢ uchwytu do najblizszej przeszkody (np. umywalki, $ciany) powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Takie rozwigzanie umozliwia wygodny i pewny chwyt.
Miski ustepowe, umywalki i siedziska po prysznicem - Nalezy stosowac
urzgdzen (umywalek, misek ustepowych oraz siedzisk) dostosowanych do
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Konstrukcja syfonu podumywalkowego w
umywalkach zaprojektowanych dla oséb niepetnosprawnych powinna zapewnié
odpowiednig przestrzen na nogi osoby poruszajgcej sie na wbzku - min. 30-40
cm w gtgb umywalki, 0 wysokosci min. 67 cm liczonej od podtogi do spodu
umywalki.

Siedziska pod prysznicem nalezy montowa¢ na wysokosci zblizonej do
wysokosci misek ustepowych (gérna ptaszczyzna 46-48 cm nad poziomem
podtogi).

Wytaczniki swiatta — montaz wytgcznikow na wysokosci 80 — 110 cm nad
powierzchnig posadzki.

Podnos$nik — kabina podnosnika dostepna dla os6b niepetnosprawnych
powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, porecze na
wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 mdo 1,2 mw
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla o0s6b niewidomych i informacjg gtosowa. Odlegtosé
pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi a przeciwlegtg sciang lub inng

przegrodg powinna wynosi¢ co najmniej 1,6m.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpityw obiektu

budowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz woéd opadowych




Woda dostarczana z wodociggu gminnego.

Nieczystosci ciekte odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na teren biologicznie
czynny wiasnej dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i iloSciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy i przepisy.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Ze wzgledu na charakter inwestycji rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw nie
ulegnie zmianie.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgolnosci jonizujacego, pola elektromagnetyczneqgo i inne zakidcenia, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiequ ich

rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, W szczegolnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdblnych zakiécen w
ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialkki poza powierzchnig

zabudowang.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii

wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqgo budynku) w tym

zdecentralizowanych systemdéw dostawy enerqii opartych na energii ze zrodet

odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w

szczeqolnosci qdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z

odnawialnych zrédet enerqii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20




lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,

568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
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ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do
budynku) zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Nie dotyczy.

.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgce

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejgcy budynek wykonany w systemie tradycyjnym, murowany, S$ciany

dwuwarstwowe.
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

— PN-82/B-2000;/B-02001;/B-02003 - obcigzenia budowli

— PN-77/B-02011/Az1 / Z1-1 - obcigzenia wiatrem

— PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 - obcigzenie $niegiem

- PN-B-03265: 2002 - konstrukcje betonowe Zzelbetowe i
sprezone obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03002: 1999 - Kkonstrukcje murowe niezbrojone

obliczenia statyczne i projektowanie
— PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

11.1 SCIANY

- Sciany dziatowe murowane gr. 6 cm i 12cm.



11.2

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca oraz projektowana. Projektowane

drzwi wewnetrzne ptytowe, klamki i okucia metalowe.

11.3

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— beton dla wszystkich elementdéw konstrukcyjnych - C20/25 (B25)

— beton na podlewki -C12/15
— podtoze betonowe - C16/20
— stal zbrojeniowa - AllIN
11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.4.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne cement — wapienne, kategorii Ill, malowane farbg
emulsyjng. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadaé wykonhczenie
$cian i sufitow gtadkie i trwate.
10.4.2. PODLOGI | POSADZKI
Projektowane posadzki wykonczone gresem antyposlizgowym z cokotem
na $cianach min. 10cm lub wyktadzing PCV z wywinieciem na $ciany na
wys. min. 10 cm.
10.4.3. WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oktadziny z
ceramiki sSciennej do wysokosci 2,0 m, powyzej tynki gipsowe,
cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane
farbami emulsyjnymi. Pomieszczenia powinny posiada¢ wykonczenie scian
i sufitow gtadkie i trwate. Ze wzgledu na zwiekszong wilgotno$¢ stosowaé
specjalistyczne farby do pomieszczern mokrych. Sciany korytarzy i klatek
schodowych obtozone wyktadzina pcv na wysokos¢ 1,6m.
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11.5 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje wodociggowa
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczng

— instalacja kanalizacji sanitarnej

11.6 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W BUDYNKU
ISTNIEJACYM

Projektowane prace:
Korytarz gérny i dolny
a) Stolarka drzwiowa
— Demontaz drzwi z o$cieznicami i naswietlem gornym
- Montaz nadproza stalowego (drzwi z naswietlem gérnym)
- Zamurowanie wszystkich naswietli gérnych drzwi wewnetrznych
- Wymiana wszystkich drzwi z o$cieznicami
- Demontaz stolarki drzwiowej pomieszczenia pedagoga szkolnego
- Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy
- Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg o szerokosci min. 90cm
- Obrobka $cian po wymianie drzwi
b) Sciany
- Demontaz listew $ciennych drewnianych
— Uzupetnienie ubytkdw i rys szpachlg
- Gruntowanie $cian
- Malowanie Scian farbg emulsyjng
- Utozenie wyktadziny pcv na lamperii
- Wykonanie odbojnicy ochronnej pcv
— Zabezpieczenie naroznikow listwg pcv
c) Podioga
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na

Sciany
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Wykonanie zabezpieczenh oraz cokotdw przy gasnicach

Sala gimnastyczna

a) Sciany

Demontaz stolarki okiennej wewnetrznej 3 szt.
Demontaz stolarki drzwiowej 2 szt.
Zamurowanie otworéw okiennych 3 szt.
Zamurowanie otworéw drzwiowych 2 szt.
Demontaz drabinek gimnastycznych
Demontaz kratek wentylacyjnych

Demontaz gniazdek i kontaktéw elektrycznych
Wymiana puszek elektrycznych

Usuniecie tynku ze scian

Uzupetnienie ubytkdw i rys szpachlg
Gruntowanie $cian

Malowanie $cian farbg emulsyjng

Montaz drabinek gimnastycznych

Montaz nowych kratek wentylacyjnych

Zabezpieczenie filarow materacami ochronnymi wypetnionymi piankg

poliuretanowag

Montaz nowych gniazdek i kontaktow elektrycznych

b) Podtoga:

Demontaz istniejgcej wyktadziny pcv
Demontaz istniejgcych desek podtogowych
Wymiana zniszczonych legaréw

Montaz nowych desek podtogowych

Utozenie wyktadziny pcv sportowej

tazienki i szatnie przy sali gimnastyczne;j:

Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej
Demontaz drzwi wewnetrznych
Wyburzenie istniejgcych scianek dziatkowych

Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy
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- Wykonanie nowych scianek dziatowych
- Przebudowa instalacji wod. —kan., c.o., elektrycznej
- Wykonanie kanatéw wentylacyjnych przez $ciane zewnetrzng. Kanaty
zakonczone kominkami.
- Wykonanie nowych posadzek
- Wykonczenie scian glazurg do wysokosci min. 2,00m
- Montaz nowych drzwi wraz z oscieznica
— Obrobka scian po wymianie drzwi
- Malowanie sScian farbg emulsyjng
- Montaz armatury sanitarnej
- Wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych
Stotéwka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany
Swietlica:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
— Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany

- Malowanie scian

Biblioteka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany

— Malowanie scian

Mata sala gimnastyczna:
- Demontaz drabinek gimnastycznych
- Cyklinowanie parkietu
— Malowanie lakierem parkietu i listew przypodtogowych

- Montaz drabinek gimnastycznych
Schody:
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-  Wymiana balustrad
- Wykonanie pochwytow
-  Wymiana balustrad przy oknach

- Utozenie wyktadziny pcv z wywinieciem na sciany (stopnie max wys.

17,5cm)

Podczas prac wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

12.Warunki wykonania robét

wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud.

do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktore posiadajg certyfikaty na znak ,CE” lub deklaracje
zgodnosci z PN/B.

ewentualne zmiany w projekcie mozna dokonaé¢ jedynie za aprobatg
projektanta na warunkach urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe i
jednoczesnym odnotowaniem ich w dzienniku budowy.

ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t budowlanych kierownik
budowy przed przystgpieniem do robdét budowlanych obowigzany jest
zapewni¢ dla projektowane] inwestycji plan ,bioz” zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci.

rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego obiekitu. Do obowigzku uzytkownika nalezy
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go
do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglagdoéw, ocen oraz
biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Do obowigzkow
wtasciciela nalezy réwniez prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego

zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.
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13.Szczegdtowe rozwigzania wykonczenia i wyposazenia budynku

13.1. Tynk akrylowy

Opis:

Akrylowa masa tynkarska z dodatkiem konserwantéw zabezpieczajgcych
przed niekorzystnym wptywem czynnikéw mikrobiologicznych. Dodatek emuls;ji
silikonowych wptywa korzystnie na odpornos¢ tynku na zabrudzenia
(poprawiajgc jego zmywalnos¢) oraz zwieksza paroprzepuszczalnosé
zwigzanej wyprawy. Uzywana do wykanczania nowych i odnawianych podtozy
mineralnych wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Dostepna w kolorze biatym i w
kolorach wg palety barw producenta oraz w dwdéch rodzajach struktury (jako

baranek o uziarnieniu 1,51 2,0 mm i kornik o uziarnieniu 2,0 i 3,0mm).

Parametry techniczne:

Przyblizone zuzycie: 2.5 kg/m?3

Temperatura poditoza i otoczenia | od +5°C do +25°C
w trakcie prac:

Gestos¢ objetosciowa: 1.7 g/cm?® (+- 10%)

Odpornos¢ temperatury w trakcie | od -20°C do +60°C

uzytkowania:

Przyczepnosc: min 1.5 Mpa
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Czas sktadowania: 12 miesiecy od daty produkciji
(zgodnie z zaleceniami
producenta)

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8078/2009

13.2. Tynk cementowo — wapienny

Opis:

Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkéw. Mieszanka stuzy
do wykonywania wypraw tynkarskich na scianach i sufitach. Tynk cementowo-
wapienny zapewniajgcy wysokg izolacyjnos¢ cieplng. Produkt do
zaaplikowania na powierzchnie z cegiet, bloczkow czy ptyt widérowo-
cementowych. Mieszanka sktadajgca sie cementu, wypetniaczy mineralnych,
kruszywa oraz dodatkbw modyfikujgcych. Produkt przeznaczony do
naktadania recznego i mechanicznego. Gtadki, bialty tynk aplikowaé na

oczyszczone i suche podioze.

Parametry techniczne:

Parametry techniczne i
uzytkowe
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Obszary zastosowania

wewnatrz budynkéw

Maksymalna grubos¢ warstwy

30 mm

Wydajnosé 1,4 kg/m?/mm

Granulacja 0,6 mm
wysezonowane, suche,

Podtoze stabilne i oczyszczone z

zanieczyszczen

Parametry techniczne
wizualne

Materiat wykonania

mieszanka cementu,
wypetniaczy mineralnych,
kruszywa i dodatkow

modyfikujgcych
Kolor producenta biaty
Struktura gtadka
13.8. Farba emulsyjna

Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora

Lokalizacja: malowanie Scian i sufitdw tynkowanych w pomieszczeniach

Opis: Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania scian i sufitow

wewnatrz pomieszczen(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe,

ptyty gipsowo-kartonowe). Wewnetrzna farba emulsyjna tworzaca powtoki o

bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podtoza, pozostawiajgca

matowy efekt wykonczenia. Farba powinna posiadaé atest higieniczny,

spetnia¢ wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj Ill (odporne na tarcie na

sucho).

Parametry techniczne:

Czas schniecia powtoki (23°+2°C)

2 godziny

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 2 godzinach
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Sposo6b nanoszenia

pedzel, watek, natrysk

Wydajnosc¢ przy jednej warstwie

do 12m?/ przy jednej warstwie w zaleznosci
od chtonno$ci podtoza

Rozcienczalnik

woda

13.4.

Ptytki Scienne
Kolor: biaty
Opis: Ptytka gresowa $cienna, gtadka, potyskliwa powierzchnia. Produkt
rektyfikowany
Parametry techniczne:
Grubos¢ ptytki 9mm
Kolor Biaty
Format 30x30
Wykonhczenie Potysk
Powierzchnia Gtadka
Materiat Gres
Gatunek I
Rektyfikowane tak
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mrozoodpornosc nie
rodzaj scienne
zastosowanie wewnatrz

13.5.

Piytki podtogowe

Kolor: ciemnoszara

Opis:

Ptytka ceramiczna, rektyfikowana, gresowa. Gres z wysokg odpornoscig na

$cieranie oraz na wode. Nalezy wykona¢ cokoliki o wys. min. 10cm z tego

samego materiatu co posadzka.
Parametry techniczne:

Rodzaj produktu ptytka podtogowa
Rozmiar (cm) 60 x 60
598 x 598 x 20

Rozmiar (mm)

Kolor

ciemnoszara

Powierzchnia

mat, z reliefem

Rektyfikacja

tak
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tak

Mrozoodporno$¢
Odpornos¢ na Scieranie PEl
Przeciwposlizgowos¢ R11/B

13.6. Wykfadzina sportowa

W sali gimnastycznej zaproponowano posadzke sportowg elastyczng z
rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV gr. co najmniej 7,5 mm
na konstrukcji ze sklejki, podwdjnie legarowanej na podktadkach elastycznych.
Podtoga sportowa ma posiada zgodnosc¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcia legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajdujg sie

podktadki elastyczne 12mm — jako elementy amortyzujgce energie - rozstaw
osiowy co okoto 418 mm. Na podktadkach uktada¢ ruszt z legaréw ze sklejki.
Legary dolne ze sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w
rozstawie osiowym co 418 mm. Legary goérne ze sklejki BFU 100 o przekroju
ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co okoto 138 mm.

Na ruszcie uktadane i mocowane do legaréw jedna warstwa sklejki BFU 100 o
grubosci 12mm. Sklejka zaszpachlowa¢ masg szpachlowg w miejscu stykéw
ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina
PCV.
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Podtoga odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy Scianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowang do podtogi, umozliwiajgcg swobodny
przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.
Wyktadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do sklejki.

Styki poszczegolnych pasdéw wyktadziny frezowac i spawaé sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE_ DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej nalezy wymalowac linie boisk. Farby uzyte do

malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni

sportowej PCV.

Konstrukcja podtogi sportowej:

1.

podtoze betonowe

2. warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢
3.
4. ruszt podtuzny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, utozony w

podktadka sprezysta gr.12mm

rozstawie osiowym co 418 mm
ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, utozony w

rozstawie osiowym co 138 mm

6. warstwa sklejki BFU 100 gr.12mm

7. nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa PVC gr. co najmniej 7,5 mm

8. listwa wentylacyjna

Opis wyktadziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci co najmniej 7,5 mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania
powierzchni, nie wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok ochronnych
przez caty okres uzytkowania, zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza
koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia. Dzigki swojej konstrukgciji,
przeciwdziata rowniez poslizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii i
chemikaliéw, tatwy w utrzymaniu czystosci

- Zawiera ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczng
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- Z warstwg uzytkowg z kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm,

wzmocniona witdknem szklanym

Wiasciwosci techniczne:

Grubos¢ catkowita co najmniej 7,5 mm

Warstwa wierzchnia ( PCV) grubosé min. 2 mm

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPI) min 70%

kgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrobki

termicznej)

Dokumenty dotyczace wyktadziny sportowej:

Atest higieniczny PZH
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiada¢ przynajmniej jeden z certyfikatéw

podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)
FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)
EHF — (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

IHF — (Swiatowy Zwigzek Pitki Recznej)

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z

gwarancjg producenta, wymaga sie aby Oferent do wniosku materiatowego

dotgczyt autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na

przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Dokumenty dotyczace catego systemu podtogi sportowej:
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. Podtoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadac
petng zgodnos¢ z normg EN 14904 we wszystkich parametrach

. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg
EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

Wykladzina sportowa

Wamtwﬂ rozkiadajaca cbeigZzenie, sklejka BFU 100 - 7
2500x1250x12 f.-'

B~ ——— Listwa przypodiogowa-wentylowana

Podktadka elastyczna gr. 12mm
Slepa podioga wykonana ze sklejki lisciastej BFU 100
2500x86x15

— Legar dolny wykonany ze sklejki lisciastej BFU 100
2500x86x15

13.7. Wyktadzina ochronna

Do zabezpieczenia nawierzchni sportowej podczas imprez poza sportowych nalezy

przewidzie¢ wyktadzine ochronng. Wykladzina dostarczana w rolkach do

zabezpieczenia catej ptyty boiska.

Wymagania techniczne:

Wyktadzina wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg), czystego winylu

Grubos¢ catkowita wyktadziny — 1,5mm

Szerokosc rolki— 1,5 m

Dtugos¢ rolki dopasowana do wymiaréw hali

Reakcja na ogien na poziomie Bfl s1

Wyktadzina winylowa jednorodna o strukturze skérki pomaranczy
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» Pokryta fabrycznie srodkiem ochronnym

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

« Atest higieniczny
Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudnozapalnosci

» Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
poziom Bfl s1

 Znak CE

13.8. Wykiadzina pcv $cienna

Wyktadzina winylowa scienna heterogeniczna z barwiong w masie warstwg
spodnia.

Dostarczana w postaci rolki.

Specyfikacja:

- grubos¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm

warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych
przebarwien przy $cinaniu sznura spawalniczego podczas montazu
wyktadziny.

waga wg EN 430 1610 g/m2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 =6 stopni

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 ug/m3 < 10
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Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH
Protokét zgodny AgBB,

Certyfikat Floorscore

100% recyklingu

Certyfikat LEED

Wymagane dokumenty:

- atest higieniczny PZH

- deklaracja producenta DOP

13.9. Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznica

Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora
Lokalizacja: drzwi wewnetrzne budynku

Parametry techniczne:

. Grubos¢ skrzydta drzwiowego: 40 mm
. Wysokos¢ zewnetrzna skrzydta drzwiowego: 2035 mm
. Wysokos¢ wewnetrzna skrzydta drzwiowego: 2022 mm
. Szerokosci skrzydta drzwiowego:
Rozmiar Szer. zewn. Szer. wewn.
"80" 844 mm 818 mm
"90" 944 mm 918 mm
"100" 1044 mm 1018 mm
kierunki drzwi
skrzydio prawe skrzydto lewe
Konstrukcja:

Skrzydto drzwiowe ptytowe wykonane jest z ramiaka MDF zapewniajgcego
stabilnos$¢ skrzydta drzwiowego, do ktdrego przyklejone sg lakierowane ptyciny
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HDF . Wypetnienie wewnetrzne skrzydfa drzwiowego stanowi "plaster miodu"
usztywniajgcy i wzmacniajgcy konstrukcje skrzydta. Boczne krawedzie
skrzydta drzwiowego oklejone sg twardg okleing w kolorze dopasowanym do
koloru ptyciny.

Informacje dodatkowe:

. W drzwiach tych mozna zamontowac tuje wentylacyjne lub kratke
wentylacyjna.

o} Tuleje wentylacyjne wykonane z tworzywa sztucznego w Kkolorze
dopasowanym do koloru lakierowanej ptyciny HDF skrzydta (stosowane przy
skrzydfach tazienkowych).

o} Kratka wentylacyjna wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym lub brgzowym (stosowane przy skrzydtach tazienkowych). Wymiar: 120
x 440 mm

. Drzwi ptytowe wystepujg w rozmiarach: "80"; "90"; "100"; "120”

Okucia

W systemie przylgowym:

. dwa zawiasy czopowe, kontrowane wkretem,

. zawiasy w kolorze: cynk srebrny

. zamek w wersji na klucz, fazienkowy lub na wktadke rozstaw 72/50, cynk

srebrny

Oscieznica
Oscieznica stata wykonana jest z litej ptyty MDF o grubosci 44 mm i pokryta
folig Preimpregnat lub Top Decor lub laminatem CPL. Posiada statg szerokosc.

Oscieznica wystepujgca w wersji z 2 i z 3 zawiasami.

13.10. Parapety wewnetrzne
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Kolor: zgodnie z zaleceniami Inwestora

Lokalizacja: parapety wewnetrzne

Mozliwosci wymiarowe:

Dtugos$¢ max.: 300 cm,

Szerokos¢ max.: 120 cm

Grubosé: 3 cm

Opis:

Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny skfadajgcy sie z marmuru
naturalnego (95%) oraz zywic poliestrowych (5%) - powszechnie
wykorzystywany w budownictwie i do wystroju wnetrz, produkcji parapetow,
blatéw, potek, schodow, itp. Zamiennik marmuru naturalnego.

Parametry techniczne:

- Brak wad ukrytych (peknie¢ wewnetrznych)

- Latwos$¢ montazu i obrdbki

- Przyjmuje temperature otoczenia

- Mniejsza nasigkliwos¢ od marmuru naturalnego (mniej podatny na
zaplamienie)

- Latwosé pielegnaciji i utrzymania w czystosci

13.11. Wycieraczka zewnetrzna
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Lokalizacja: na zewnatrz budynku, przy drzwiach wejsciowych

Opis

Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami czyszczgcymi i gumowymi
wktadami czyszczacymi w aluminiowych profilach nosnych. Charakteryzuje sie
duzg wytrzymatoscig oraz doskonatg skutecznoscig oczyszczania obuwia.
Wktady szczotkowe i gumowe odporne sg na Scieranie i gnicie oraz zmiany
temperatury. Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe potgczone ze sobg przy
pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystanséw. Dzigki temu
wycieraczka charakteryzuje sie duzg pojemnoscig na brud. Przeznaczona do
intensywnego ruchu pieszego.

Parametry techniczne

wysokos¢ profilu aluminiowego 19 mm

wysokos$c¢ catkowita wycieraczki wraz z ok 23 mm
podktadem i elementem czyszczgcym

ciezar 1 m? ok 25 kg

zakres temperatur od-25stCdo+70stC
klasa antyposlizgowosci wg DIN R10

51130:2014

klasa trudnozapalnosci:
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- dla standardowego wktadu Efl
polipropylenowego wg DIN EN14014
- dla standardowego wktadu Bfl-s1

polipropylenowego
impregnowanego wg DIN EN 13501-
1+A1

spetnia norme DIN 18650 -
bezpieczenstwo

uzytkownikéw drzwi z napedem
automatycznym

pod warunkiem zastosowania dystanséw 3
mm

obcigzenie statyczne - prébka ok 100 cm?

110 kN (pod warunkiem réwnomiernego

podparcia)
standardowy odstep pomiedzy profilami Ok. 5 mm
materiat dystansu Guma EPDM

materiat linki

Stal nierdzewna

Materiat podktadu wygtuszajgcego

Tasma 100% PP

Tolerancja wymiarowa

+0/-1 mm

Maksymalna szerokos¢ wycieraczki

60000 mm

Zakres zastosowania

- ruch pieszy - bez ograniczen

- wozki inwalidzkie, wézki dzieciece - bez
ograniczen

- wozki sklepowe - bez ograniczen

- maszyny sprzatajgce, paleciaki - pod
warunkiem

zabezpieczenia wycieraczki ptytami

- wozki widtowe - nie dopuszczaé

Montaz

we wpuscie w posadzce ograniczonym
ramg systemowsg lub

w profilu najazdowym potozonym
bezposrednio na

posadzce.

13.12. Wycieraczka wewnetrzna
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Lokalizacja: na wewnatrz budynku, przy drzwiach wejsciowych

Opis

Wycieraczki wpuszczane w posadzke. Konstrukcja wycieraczek otwarta. Profile

aluminiowe potgczone ze sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych

dystanséw. Dzieki temu wycieraczka charakteryzuje sie duzg pojemnoscig na brud.

Zastosowane wytgcznie wewnatrz budynkdw.

Parametry techniczne

wysokos¢ profilu aluminiowego 19 mm
wysokos¢ catkowita wycieraczki wraz z ok 23 mm
podktadem i elementem czyszczacym

ciezar 1 m? ok 25 kg

zakres temperatur

od-25stCdo+70stC

klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014

R13

klasa trudnozapalnosci:

b/d

Materiat wtosia

poliamid PA6 0,4 i ryps/textile

Materiat korpusu szczotki

polipropylen

obcigzenie statyczne - prébka ok 100 cm?

110 kN (pod warunkiem réwnomiernego
podparcia)

standardowy odstep pomiedzy profilami

ok. 5 mm

materiat dystansu

Guma EPDM

materiat linki

Stal nierdzewna
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Materiat podktadu wygtuszajgcego

Tasma 100% PP

Tolerancja wymiarowa

+0/-1 mm

Maksymalna szerokos¢

60000 mm

Maksymalna diugosc¢

bez ograniczen (z podziatem na sekcje)

Montaz we wpuscie w posadzce ograniczonym rama
systemowag lub w profilu najazdowym
potozonym bezposrednio na posadzce.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen

nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.
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