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TOK POSTEPOWANIA PRZY WYKONYWANIU
NADPROZY:

Przed przystgpieniem do montazu nadprozy N nalezy
podstemplowac¢ strop. Podstemplowania stropow nalezy
dokona¢ na kazdej kondygnacji w tych samych
miejscach. Nastepnie wykonuje si¢ bruzde w Scianie.
Najpierw z jednej strony. Montujemy jedng belke
nadproza, nastepnie wypetnia sie puste przestrzenie
miedzy nadprozem, a murem sciany zaprawg
cementowg minimum marki M7. Po zwigzaniu zaprawy
analogicznie wykonujemy czynnosci z drugiej strony
Sciany.

Po zamontowaniu drugiej belki nadproza, skrecamy belki
Srubami. Po wykonaniu catego nadproza wykuwamy
potrzebny otwor, a nastepnie nalezy dospawac blachy do
belek. Po przyspawaniu belki malujemy oraz
obudowujemy ptytg GKF lub siatkujemy i tynkujemy.

Nie wolno wykonywac catego nadproza jednoczesnie.
Najpierw nalezy wykonac¢ czesci zewnetrze nadproza
(nie jednoczesnie), a na koncu czes¢ wewnetrzng
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Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocg urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespét Projektowy
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