AN UMAT

JUMAT Biuro Projektowe, Marek Trebarczyk, ul. Lipowa 12, 26-300 Opoczno,
tel: 607 603 279, @: jumat03@wp.pl
PROJEKTY BUDOWLANE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, SWIADECTWA ENERGETYCZNE, KOSZTORYSY,
PRZEGLADY TECHNICZNE, KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
ORGANIZACJA INWESTYCJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OPOCZYNSKA 112 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI BEZ
BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN WC DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, BUDOWA PODNOSNIKA ORAZ POSZERZENIE
OTWOROW DRZWIOWYCH)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
jedn. ew. 100704_4 Opoczno

obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 57/22, 57/7
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 5, 26-300 Opoczno

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

INWESTOR
Gmina Opoczno

ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Trebarczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.



Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektantéw
Czes¢ opisowa

Czesé rysunkowa

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut pietra

Czesé opisowa branzy technologicznej
Rzut piwnicy

Rzut parteru

Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4-10

Nr rys. A-01
Nr rys. A-02
Nr rys. A-03
Str. 11-17

Nr rys. T-01
Nr rys. T-02



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczamy ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: OPOCZYNSKA 1 | 2
PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN WC DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, BUDOWA
PODNOSNIKA ORAZ POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH)

jednostka ewidencyjna 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno, dz. nr ew. 57/22,
57/7

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.



1.

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pt. ,Opoczynska 1 i 2 przygotowane

na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, budowa p oraz poszerzenie otworéw drzwiowych)”,
zlokalizowana w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela
Makuszynskiego.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt. ,Opoczyhska 1 i
2 przygotowane na széstke do edukaciji bez barier (dostosowanie pomieszczen
wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnosnika oraz poszerzenie
otwordw drzwiowych)” w budynku szkoty funkcja nie ulegnie zmianie. Budynek
petni funkcje edukacyjna.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem
wielospadowym. Catos¢ tworzy zwiezitg forme architektoniczng. Budynek
objety opracowaniem swg formg nawigzuje do typowej zabudowy i dobrze
komponuje sie z istniejgcg zabudowa, stanowigc jej uzupetnienie. Wszystkie
przewidziane do wykonania roboty budowlane nie zmieniajg kubatury,

powierzchni zabudowy jak réwniez elewacji budynku.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba kondygnacji -3

- nadziemne -2

- podziemne -1
Powierzchnia zabudowy - 3565,00 m?
Szerokos¢ budynku -62,11m
Dtugosc¢ budynku -113,55m



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego
Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Na

przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe pochodzenia
mineralnego — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, utozony rownolegle
do powierzchni terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujacy naprezenia w
granicach 0,15 MPa (1,5kg/cm?) — odpowiadajgcy omawianemu projektowi
architektoniczno - budowlanemu.

Budynek os$wiaty, dwukondygnacyjny, podpiwniczony zaliczany do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wédd gruntowych ponizej
posadowienia taw fundamentowych. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Nasypy i wykopy nie wystepuja.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Projektowane roboty budowlane majg na celu dostosowanie pomieszczeh wc
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowe podnosnika. Zaprojektowano
dwa wc umozliwiajgce swobodne korzystanie z nich przez osoby

niepetnosprawne.

8. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢é, jakosé i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Woda dostarczana z wodociggu gminnego.
Nieczystosci ciekte odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarne;j.



Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na teren biologicznie
czynny wiasnej dziatki.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy i przepisy.

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Ze wzgledu na charakter inwestycji rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw nie
ulegnie zmianie.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczeqolnosci jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i inne zaktdcenia, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich

rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w  szczeglblnosci  jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w
ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowana.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqgo budynku) w tym

zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na enerqii ze zrédet

odnawialnych, kogeneracje., ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na enerqgii z

odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,

568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:




Nie dotyczy.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

11

11

ktére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do

budynku) zgodnie z § 135 ust. 7—10 i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Nie dotyczy.

.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgce

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejgcy budynek wykonany w systemie tradycyjnym, murowany, S$ciany

dwuwarstwowe.
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

— PN-82/B-2000;/B-02001;/B-02003 - obcigzenia budowli

— PN-77/B-02011/Az1 / Z1-1 - obcigzenia wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 - obcigzenie $niegiem

- PN-B-03265: 2002 - konstrukcje betonowe Zzelbetowe i
sprezone obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03002: 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone

obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

A SCIANY

- Sciany dziatowe murowane gr. 12cm

11.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna istniejgca, stolarka drzwiowa istniejagca oraz
projektowana. Projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe, klamki i okucia

metalowe.



11.3 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— beton dla wszystkich elementdéw konstrukcyjnych - C20/25 (B25)

— beton na podlewki -C12/15
— podtoze betonowe - C16/20
— stal zbrojeniowa - AllIN

11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.4.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne cement — wapienne, kategorii Ill, malowane farbg
emulsyjng. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadaé wykonczenie
$cian i sufitow gtadkie i trwate.

10.4.2. PODLOGI | POSADZKI
Istniejgce, wykonczone gresem. Projektowane posadzki wykonczone
gresem antyposlizgowym z cokotem min. 10cm.

10.4.3. WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oktadziny z
ceramiki sciennej do wysokosci 2,0 m, powyzej tynki gipsowe,
cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane
farbami emulsyjnymi. Pomieszczenie powinno posiada¢ wykonczenie $cian
i sufitow gtadkie i trwate. Ze wzgledu na zwiekszong wilgotno$¢ stosowaé
specjalistyczne farby do pomieszczen mokrych.
11.5 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje wodociggowg
— instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje elektryczng

instalacja kanalizacji sanitarnej
11.6 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W BUDYNKU
ISTNIEJACYM

Projektowane prace:
a) Stolarka drzwiowa

— Demontaz drzwi z o$cieznicami



— Montaz nadproza stalowego
— Montaz nowych drzwi z oscieznicami
- Obrobka $cian po wymianie drzwi
b) tazienka
- Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej
— Wyburzenie istniejgcych Scianek dziatkowych
- Wykonanie nowych $cianek dziatowych
- Przebudowa instalacji wod. —kan., c.o., elektrycznej
- Wykonanie nowych posadzek
- Wykonczenie $cian glazurg do wysokosci min. 2,00m
- Malowanie scian farbg emulsyjng
- Montaz armatury sanitarnej

- Wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych

c) Korytarz
- wymiana 4 szt. drzwi w czesci segmentu C
d) Chodnik o nachyleniu 5%
- rozbidrka istniejgcych schoddw wejsciowych
- rozbiérka chodnika o nachyleniu 5,2%
- wykonanie chodnika o nachyleniu 5%
- wykonanie wycieraczki zewnetrznej
- wymiana wycieraczki wewnetrzne;
e) Podnosnik
- Demontaz balustrad w miejscu wjazdu na podnosnik
- Montaz podnosnika

- Wykonanie balustrad
Nalezy zachowa¢ zasady sytuowania faktury ostrzegawczej w obrebie
schodéw.

Podczas prac wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

12. Warunki wykonania robo6t




PROJEKTANT:

wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud.

do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktore posiadajg certyfikaty na znak ,CE” lub deklaracje
zgodnosci z PN/B.

ewentualne zmiany w projekcie mozna dokonaé¢ jedynie za aprobatg
projektanta na warunkach urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe i
jednoczesnym odnotowaniem ich w dzienniku budowy.

ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t budowlanych kierownik
budowy przed przystgpieniem do robdét budowlanych obowigzany jest
zapewni¢ dla projektowanej inwestycji plan ,bioz” zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci.

rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika nalezy
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go
do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglagdoéw, ocen oraz
biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Do obowigzkow
witasciciela nalezy réwniez prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego

zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.
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