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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela
Makuszynskiego., pow. opoczynski, woj. t0dzkie. Szczegdty lokalizacyjne zgodnie z

zagospodarowaniem dziatki — czes¢ graficzna rys. Z-01.

2. CHARAKTERYSTYKA | PRZEZNACZENIE BUDYNKU

2.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgca czes¢ obiektu objeta opracowaniem jest podpiwniczona,
dwukondygnacyjna. Budynek w konstrukcji murowej $cian, przykryty dachem
wielospadowym, pokrycie blacha trapezowa.

Zewnetrzne gabaryty budynku po najwiekszym obrysie: 62,11 x 113,55m.

Budynek wyposazony jest w niezbedne media: instalacje wewnetrzng wod. —
kan., instalacje centralnego ogrzewania, wewnetrzng instalacje elektryczng. Metoda

wykonawstwa: tradycyjna.

2.2. CEL | ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na planowane roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu
pomieszczeh wc dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych wymagane sg roboty
rozbiérkowe polegajace na wyburzeniu $cianek dziatkowych, demontazu urzgdzen

sanitarnych, skuciu glazury i terakoty.

3. DANE OGOLNE
3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy - 3565,00 m?



3.1. PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek petni funkcje edukacyjng. Po wykonaniu prac projektowych funkcja nie ulegnie

Zmianie.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE (INWENTARYZACJA).

4.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zelbetowe.

4.2. SCIANY

- Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe grubosci 40 cm, budynek ocieplony.

4.3. STROP
Strop z ptyt kanatowych.

4.4. DACH — KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Konstrukcja wiezby dachowej szkoty drewniana, wielospadowa, pokryta blachg

trapezowa.

4.5. PODCIAGI, WIENCE | NADPROZA
Podciggi i wience zelbetowe, nadproza z prefabrykowanych zelbetowych belek
typu L-19.

4.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa i okienna PCV typowa.

4.8. PODLOGI

Posadzka w strefie wejsciowej kamienna, w pozostatej czesci terakota.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng wod. — kan. c.o. i elektryczna.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie $ciekow do instalacji
8



kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie z sieci cieptowniczej. Zaopatrzenie w energie

elektryczng napowietrznie.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.

e Roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie w budynku wykwaterowanym.
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