SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI
SANITARNYCH

I.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST. 2.00.
CVP - 45000000-7

OPOCZYNSKA 112 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO
EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
WC DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, BUDOWA
PODNOSNIKA ORAZ POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH)

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 57/22, 57/7
ul. Marii Sklodowskiej — Curie 5, 26-300 Opoczno

INWESTOR:
GMINA OPOCZNO
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Opracowal: mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06



1.0.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
Zakres opracowania obejmuje:
— Budowg instalacji wodnej

— Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2.Charakterystyka przedsiewziecia - przedmiot ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ST — 02.00.
1.2.1.Przeznaczenie obiektow: budynek uzytecznosci publicznej
1.2.2.0g6lny zakres robot:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje
oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt inwestycji: ,,Opoczynska 1 1 2
przygotowane na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla
potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, budowa podnosnika oraz poszerzenie otworow

drzwiowych) dz. nr ewid. 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, gm. Opoczno.
Podzial na zadania i rodzaje robot:

1) Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu poprzez roboty czesciowe i koncowe:
— wewnegtrzng instalacje wodng
— wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegolowych Specyfikacjach
Technicznych SST-02.
1. Wewngtrzna instalacja wody
2. Wewngtrzne instalacje sanitarne
3. Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania
1.3.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot:
1.3.1. Spis projektéw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie
pomieszczen WC dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych, budowa podnosnika oraz

poszerzenie otworow drzwiowych).
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Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dzialdow Stownika Zaméwien kody CPV nr 425;

453; 452, 093

1.1. SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.2. SST 02.02. CPV 45332200-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3. SST 02.03. CPV 45330000-9 — Roboty montazowe. Rozruch i regulacja

wykonanych instalacji
1.3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do
wgladu u Zamawiajacego.
1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
budowlang
1 kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia JakoS$ci
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy,
= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji budowlanej [technicznej]. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
= Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robdt objetych projektami
budowlanymi, ktore uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z
Programem Zapewnienia Jakosci.
= Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe,
katalogi materiatéw 1 urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania
Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowa¢ jako integralng czg$¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specytikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. TreSci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostalty w

odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych,
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w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
instrukcjach szczegotowych.

=  Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji 1 przepisOw (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

»= Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

=  Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.
1.3.4.Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych

zawiera informacje oraz zbiory wymagan, ktore sg niezb¢dne do okreslenia standardu i
jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt w branzy budowlanej w grupie
demontaze 1 montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.3.5.Specyfikacj¢ sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamo6wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.
177) —art. 31. z /pdzniejszymi zmianami/

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072),“w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — ugytkowego. z /poézniejszymi zmianami/

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKROTY
1.4.1. Definicje:

» Dokumentacja projektowa zamawiajagcego — zestaw projektow budowlanych,

wykonawczych rysunkow, obliczen oraz innych dokumentow bedacych podstawa
wykonania oraz okreslenia kosztoéw robot budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do

realizacji robot budowlanych,



* Nadzor autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego,

polegajace na sprawdzeniu zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych

zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,
1.4.2. Skroty:

=  BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  CPV — Wspdlny stownik zamowien,

=  OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

= SST — Szczegdlowa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,

= SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,

= PZP — Prawo zamo6wien publicznych,

= SWU - Szczego6lne warunki umowy,

* WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

20. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

2.1.0gélIne zasady wykonania roboét
» Program zapewnienia jakos$ci: wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob 1 jako$¢
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru rob6t [SST], normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami .T.B oraz
COBRTI "Instal”.
= Zakres materiatOw 1 czynnos$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:
» Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i
wszystkimi uzgodnieniami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na budowg.
* Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami rozumie sig:
1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezb¢dnymi do realizacji robot a

w razie potrzeby uzupetniony szczegdétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
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2).
3).

zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu 1 standardu wykonania robdt
budowlanych;

przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,
Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami

biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym

2.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich

obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia w ramach opracowanego planu B10Z,

2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

2.4.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia porzadku 1 utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych musi
wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji
ruchu 1 ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 1 Robot poza placem budowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w Ceng¢ Umowna.
Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 /z
pozniejszymi zmianami/

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
=  Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],
= Stosowal wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen
uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy
czynne instalacje,
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagah bedzie mial
szczegolny wzglad na:
= Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych,
ktore nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,
= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby,
rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych cieczami, pytami lub
substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie 1 utylizacji materiatdéw z demontazy,
= mozliwos$cia powstania pozaru materiatow toksycznych 1 wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe] 1 bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegOlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow
wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w
obiektach wyposazonych w urzadzenia i1 materialy tatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organé6w administracji panstwowe;j.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczgcia
Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bgdzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku -chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Dat¢ przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej i
wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robét,
= Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot
* Przebieg Robot w uktadzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcow branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu
= Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
»  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= Zgode inspektora 1 kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na

konstrukcje obiektu i1 kolejno$¢ prac montazowych oraz zgod¢ na wszelkie proby
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mechaniczne, z ktorymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekow
oraz gazow do atmosfery,
= Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
= Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
= Dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat
= Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajgcia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Ksigga Obmiarow - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktoérym rejestruje si¢
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robdt opracowane sg na biezaco 1 pozwalaja na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot,
Obmiary robot demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
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w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robot,
= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencj¢ na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu
budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor
bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepnié
do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

2.9.1. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii
wykonania rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢
przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.10. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez koniecznos$ci
hamowania og6lnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

11



Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
2.11. Odbior czesciowy Robot:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robodt w celu
zachowania ciaglos$ci technologicznej wykonywanych robdt. Odbioru cze$ciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ i waznos$¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien
branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢
nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego

przewidzie¢ zastgpstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.0. MATERIALY I URZADZENIA
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materialow znajduja si¢ w czgsciach specyfikacji SST,
4.2. Stosowane s3 tylko materialty nowe, producentéw krajowych 1 zagranicznych
posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Zastosowane materiatly 1 urzadzenia musza spelnia¢ wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.
4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materialdw zapewnia wykonawca we
wlasnym zakresie 1 na wlasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru.
5.0. SPRZET
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.
5.2. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach

technicznych.
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5.3. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzegtu nalezy stosowaé przepisy bhp i1 szczegdtowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzg¢t powinien mie¢ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

» Narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

» Elektronarzedzia,

* Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

6.0.TRANSPORT

6.1.Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci powinny byé

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i

pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych

w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie

transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisoOw bhp.

6.2.Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 5t,

= Samocho6d samowytadowawczy 5t,

»  Zurawie samochodowe o udzwigu 6 - 12t,

»  Wozek widlowy z kontenerem na odpady

7.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
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Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
7.2.Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawiera¢:

A. Cze$¢ 0ogolng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robot,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

=  Dbhp

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdw Robot

= gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

" sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciagganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Cze¢s¢ szczegolowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu,

" sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady Kkontroli jakosci Roboét
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Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot

1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz Robodt oraz udostgpni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan 1 sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury

badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze

moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia przez Wykonawce zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizacjg 1 prowadzeniem badan Materiatow 1 Robot ponosi Wykonawca.
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw u Zrdédia ich wytwarzania 1
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zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy 1 producenta

materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na

podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja Projektowa
1 SST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
7.5. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢

z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie

materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT
8.1.0golne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiardéw jest niezbedne dla umow

“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
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jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czgsciowe;.
8.2.0bmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
8.3.Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

8.3.Zasady okreSlenia iloSci Robot i Materialow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajag SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawecg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadal wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw
Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.
Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
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do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego

wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
9.0. ODBIORY ROBOT

9.1.Rodzaje odbiorow Robot

1) odbidr czesciowy

2) odbidr robdt ulegajacych zakryciu

3) odbidr koncowy

4) odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

9.2.Przejecie odcinka lub czesci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

1) Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;

2) Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania,
ktora albo zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robot;

3) Kazdej czg$ci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci
zadania.

4) Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego.

9.3.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.4.0dbior czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5.0dbiér koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy Robdt nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaroéw, atestow
1 certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1
SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupeiniajagcych 1 Robot
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$s¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacji
Projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen,
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oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.
9.6.Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét sg protokoty
odbioru koncowego Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor

autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i
ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z

SST i PZ],

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego
= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
= date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiliajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
9.7.0dbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i

decyzji administracyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” —
cz¢$¢ 11 Instalacje Sanitarne,

2) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst
jednolity z 2004 roku,

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — przepisy wprowadzajace ustawe — prawo
zamoOwien publicznych

4) Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity
lipiec2005]

5) Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,
6) Ustawa z 21 grudzien 2000r o dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci,tekst
jednolity z 2004,

8) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaciji,

9) Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10) Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11) Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
13) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129

poz.844),

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r.
Nr 118, poz . 1263),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.01. CPV 45332200-5

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

LOKALIZACJA: OPOCZYNSKA 1 12 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI
BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN WC DLA POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, BUDOWA PLAATFORMY ORASZ POSZERZENIE

OTWOROW DRZWIOWYCH), jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno,
dz. nr ew. 57/22,57/7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

dla inwestycji: Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji bez barier

(dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, budowa podnosnika

oraz poszerzenie otworow drzwiowych).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, ma zastosowanie przy robotach

montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociagowej dla

przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej, do pomieszczen wegztow sanitarnych.
Specyfikacja obejmuje szczegoétowe zasady wykonania robdt montazowych wg

projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich

Norm 1 szczegdtowych wytycznych producentow.

1.2.Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedlug projektu
budowlanego, obejmuje:
e Instalacja wody zimnej,
e Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
e Instalacja cyrkulacji ciepte] wody uzytkowe;j
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowg Specyfikacja
Techniczna SST — 02.01.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy
1 odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej i cieple;j.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materialéw 1 urzadzen oraz

wykonawstwem robo6t budowlano — montazowych instalacji wodociagowej,
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Zakres obejmuje roéwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow,

= zakres 1 sposob wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych
robot w ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania.

1.4.Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami 1.T.B., Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wyposazenie budynku w urzadzenia 1 instalacj¢ wodociagowa wody zimnej oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
bedzie odbywac sie za pomoca przeplywowych podgrzewaczy wody montowanych
pod umywalkami.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowiaca ochron¢ praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zamiang urzadzen i materialow powodujace konieczno$¢ wykonania

dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowac nastepujace, nowe materialy:

Wewnetrzna instalacja wodociggowa:

e zawoOr odcinajacy ze spustem wody
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e rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT PN 20

o ksztattki systemowe do tgczenia rur

e tuleje ostonowe stalowe

e material plastyczny nie oddziatujgcy na przewody wypelniajacy przestrzen
pomigdzy rurg a tulejg ostonowa

e punkty state, punkty przesuwne na pionach i poziomach

e otulina o wspotczynniku A=0,035 W/m*K o grubosci izolacji dostosowane;]
do $rednicy wewngetrznej rurociggdw oraz w zaleznosci od ich usytuowania

e w przypadku gdy przewody wodociggowe narazone sg na wptyw
temperatury zewngtrznej zima nalezy zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem
kablem grzewczym oraz zaizolowac¢ otuling

e izolator przeptywow zwrotnych typ HA zamontowane na wszystkich
zaworach czerpalnych za ztaczka do weza

e Daterie czerpalne dla umywalek, prysznicy,

e zawor termostatyczny chronigcy przed poparzeniami

2.2. Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposoéb okreslony aktualnymi
normami.

3.0. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, byc
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robot i obrébki materialow. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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3.2. W czasie obstugi i1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mieé
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego
systemu,

= Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

= Pompa do préb cisnieniowych

= Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie 1 przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt
demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materiatdbw z demontazy nalezy stosowac¢ si¢ do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy
stosowac nastepujace Srodki transportu:
= Samochod dostawczy 0,9t,
= Samochéd skrzyniowy 50110 t,
= Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi 1 sprzgtu do prac
spawalniczych,
= Samochéd serwisowy wod-kan,
= Samochodd z podnosnikiem koszowym,
» Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej dla inwestycji: Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych,
budowa podnos$nika oraz poszerzenie otworo6w drzwiowych).

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbgdny
zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej
—w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:
5.3. Montaz rurociagow
e Do taczenia rur nalezy zastosowac ksztattki systemowe
e Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych oraz warstwach
posadzkowych
e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone
w tulejach ostonowych stalowych
e Przestrzen pomigdzy rura a tuleja ostonowa powinna by¢ wypelniona
materialem plastycznym nie oddziatujacym na przewody.
e Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ max. co 6 m, natomiast
punkty przesuwne w zaleznosci od $rednic rur wg wytycznych producenta
e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:
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— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe i poziome wewnatrz budynku nalezy mocowa¢ do $cian i
do posadzki za pomoca uchwytow systemowych w odstgpach zgodnych z
zaleceniem producenta.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na
wszystkich odgalezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory
odcinajace oraz zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na
cisnienie 10 bar.
Montaz armatury iosprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
5.6. Badania i uruchomienie instalacji
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej instalacje nalezy poddaé probie
szczelnosci na ci$nienie probne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu
pozytywnego wyniku nalezy wykonane przylacze poddaé ptukaniu oraz dezynfekc;ji.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

29



Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Kontrolg jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen
Inspektora Nadzoru. Wywoéz materialdéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz

ztomowanie jak i prace porzadkowe 1 zabezpieczajace.
7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt znajduja si¢ w czesci OST.00.00.
7.2.Jednostka obmiarowgq jest:

-1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - lacznie z rurami lacznikami 1

ksztattkami 1 1zolacja cieplna,

- 1szt - zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne 1 inng armaturg: regulacyjna,
-1mb - izolacja cieplna,

- 1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

- 1szt - przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,

- 1kpl - wodomierz z zaworami i podej$ciem,
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT
8.1.Wymagania ogoélne
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
8.0.W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.

= Po wykonaniu budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét
ukonczenia Robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru 1
Zamawiajacego,

» Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki budowy i1 Ksiegi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. II z
1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401./z
p6zniejszymi zmianami/

Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. ./z pbzniejszymi zmianami/
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnos$ci -- Deklaracja zgodnosci sktadana

przez dostawce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN —92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Wodomierze do wody zimnej pitnej 1 wody goracej -- Czg$¢ 2:
Metody badan

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.02. CPV 45332200-3

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

LOKALIZACJA: OPOCZYNSKA 112 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI
BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN WC DLA POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, BUDOWA PODNOSNIKA ORAZ POSZERZENIE OTWOROW
DRZWIOWYCH), jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno,
dz. nrew. 57/22, 57/7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - CPV 45332200-3

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

SST 02.02

1.1. Przedmiot szczegdélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02 s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robodt instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji:
Opoczynska 1 1 2 przygotowane na szdstke do edukacji bez barier (dostosowanie
pomieszczen wc dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych, budowa podnosnika oraz poszerzenie

otworow drzwiowych), dz. nr ew. 57/22, 57/7 obr. 0013 Opoczno.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, ma zastosowanie przy
robotach montazowych powiagzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robot montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm i szczegdtowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu
budowlanego, obejmuje:
e Instalacje kanalizacji sanitarnej
e Usytuowanie i montaz przybordéw sanitarnych i baterii
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegélowa Specyfikacja
Techniczng SST - 02.02.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej 1
wewnetrzne;j.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem robot

montazowych,

Zakres obejmuje rowniez:
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= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
» wymagania w zakresie wlasciwos$ci materialow,

= zakres sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych

robot w ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajagcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

»  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami L.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:

Montaz rur kanalizacji wewnetrznej
Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podlogowe z PCW
Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci.
1.4.1. Wyposazenie budynku zapewniaja podstawowe przybory sanitarne:

= umywalki porcelanowe

* miski ustepowe porcelanowe

1.4.2 Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
Przewody kanalizacyjne, zarowno odgal¢zienia jak tez przewody spustowe i
poziomy kanalizacyjne, wykona¢ z rur PCV kielichowych. Srednice
znormalizowane
Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor
Wszystkie przewody poziome nalezy montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu
sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow.
Nie wolno wykonywa¢ potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody
budowlane
Przewody spustowe — piony prowadzi¢ jak najblizej przyborow sanitarnych
Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢

w bruzdach $ciennych oraz po $cianach w obudowach G-K. Sciennych bruzd
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pionowych nie nalezy zamurowywac na stale, lecz tak, aby mozna bylo tatwo si¢
dosta¢ do przewoddéw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy tak przymocowaé
do $ciany pod kazdym kielichem. Przez zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢

potaczen zalewajac instalacje woda.

2.0 MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
szczegotowymi, katalogami materiatéw 1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi
do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego 1 projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca
ochrong praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdow powodujace konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robdt 1 obrobki materialdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegolowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprze¢t powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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* Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy
stosowac n/w. sprzet:

- Narzg¢dzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
- Elektronarzedzia,

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych

w technologii rob6t montazowych instalacji sanitarnych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST]

5.2. Zakres robé6t i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 02.02 Roboty
montazowe Kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sa wymagania dotyczace
wykonania robdt montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji
Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie
pomieszczen we dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych, budowa podnosnika oraz poszerzenie
otworow drzwiowych) Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych.
Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekow bytowo -gospodarczych do

istniejacej kanalizacji zewngtrzne;.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
* Przewody kanalizacyjne, zarowno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy
kanalizacyjne, wykona¢ z rur PCV kielichowych. Srednice znormalizowane. Wysoko$é

montowania przybordéw sanitarnych rowniez jest znormalizowana.
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= Scieki sanitarne z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna i odprowadzane (zgodnie z czgécig graficzng opracowania) do zewngtrzne;j
lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej

»  Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkni¢cie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor.

» Woszystkie przewody poziome nalezy montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu
sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow

= Nie wolno wykonywac¢ polaczen przewodow w przejéciach przez przegrody budowlane
» Przewody spustowe — piony prowadzi¢ jak najblizej przybordéw sanitarnych

=  Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz po §cianach w obudowach G-K

=  Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak, aby mozna byto
fatwo si¢ dosta¢ do przewodow w razie awarii.

* Przewody pionowe nalezy tak przymocowa¢ do $ciany pod kazdym kielichem

* Przez zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen zalewajac instalacje woda.
Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnos$ci na eksfiltracje

zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej
[OST].
Kontrola i badanie w trakcie robot - Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétlowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakosci robot prowadzi wykonawca robdt i1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
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Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnie$¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,
Wywdz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.
7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
7.2.Jednostka obmiarowq jest:
* 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami
1 wyposazeniem,
= lkpl, podejscia odptywowe,
= Iszt, przej$cia przez §ciany i stropy,
= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska
ustepowa.
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT
8.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.
= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,
= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot
ukonczenia Robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i
Zamawiajacego,
= Dokumentacj¢ Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,
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Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i1 Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materialéw i1 urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9.0.PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
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Normy zwigzane:

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401./z
pOzniejszymi zmianami/

Rozp. M. P.1P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. ./z pdzniejszymi zmianami/
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnos$ci -- Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN -92 /B 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-1SO 4064-1:1997 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Czes¢ 2:
Metody badan

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV 45330000-9

ROBOTY MONTAZOWE
ROZRUCH | REGULACJA WYKONANYCH INSTALACJI

LOKALIZACJA: OPOCZYNSKA 112 PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI
BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN WC DLA POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, BUDOWA PODNOSNIKA ORAZ POSZERZENIE OTWOROW
DRZWIOWYCH), jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno,
dz. nrew. 57/22, 57/7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST02-03. CPV45330000-9.
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.03.
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03 s3 wymagania
dotyczace wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robot wewngtrznych instalacji
sanitarnych dla inwestycji: Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke do edukacji bez
barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych, budowa
podnosnika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych), jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013
Opoczno, dz. nr ew. 57/22 , 57/7.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych,
rozruchowych powigzanych z projektowang budowa instalacji sanitarnych dla w/w
budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarne;j.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegolowa Specyfikacja
Techniczna SST —-02.08.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie, rozruch i regulacj¢ wszystkich elementow w zakresie instalacji
sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem roboét regulacyjnych i
rozruchowych,

Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w

ujeciu technologicznym,
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= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

1.3.  Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02:07.
=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
=  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposdb dokonanie rozruchu i regulacje
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z

dostarczonych DTR urzadzen oraz szczegdlowych zalecen projektanta i inwestora.

2.0.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

» Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania

z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi,
katalogami materialow i1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

3.0.SPRZET
* (Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robdt 1 obrobki materialdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.
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= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.08 prac nalezy stosowac
n/w. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

» Elektronarzedzia,

* Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

» Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen
inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozor techniczny, ochrona
srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

* Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o iloéci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych
w technologii robdt demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materialow z
demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zawartych
w Specyfikacji Technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowacé nastepujace $rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t,
» Samochéd skrzyniowy 50110 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi 1 sprzetu do prac
spawalniczych

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
» Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.08, s3 wymagania dotyczace
robot montazowych wewnetrznej 1 zewnetrznych instalacji sanitarnych; czes$¢ rozruch i

regulacja instalacji wraz z urzadzeniami.
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* Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe na szczelno$¢,
rozruch i regulacje,
1. Instalacja wodociagowa:
= Proby szczelnos$ci cisnieniowe na ci$nienie w wysokosci 1,0 MPa
* Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytacze
podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji.
2. Instalacja kanalizacyjna:
= Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002.
» Sprawdzenie odptywu z przyboroéw sanitarnych,
3. Instalacja centralnego ogrzewanie
» Szczelnos$¢ instalacji musi by¢ stwierdzona bezposrednio przed i podczas uktadania
jastrychu. Po wykonaniu instalacj¢ rozprowadzajaca nalezy przeptukaé 2-krotnie
woda 1 podda¢ probie cisnieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa. Po
wykonaniu tej czynno$ci 1 nie stwierdzeniu zadnych wyciekéw ani odksztatcen
instalacji, a cisnienie bedzie si¢ utrzymywacé na statym poziomie, nalezy sporzadzié

protokoét z proby szczelnosci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétlowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jako$ci robot prowadzi wykonawca robot i1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robot pod katem zgodno$ci z wymaganiami
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.
Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestéw i certyfikatow,
Wywdz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.
7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
7.2.Jednostka obmiarowq jest:
= lkpl, kompletna instalacja spelniajaca parametry zawarte w projekcie
budowlanym, normach, warunkach technicznych, atestach i DTR producentow.
8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT
8.1.Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
8.2.W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.
* Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,
= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét
ukonczenia Robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajacego,
= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i1 Ksiegi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
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= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
» Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych, t. II
z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”
" Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst
jednolity z 2000 roku
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,
» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:
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= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
= Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..
= PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natlozonych powtok
= PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

. Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne
Dozoru Technicznego. Spawanie.

. Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki
Dozoru Technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogélne. DT-UT-90/ZS —
(zbiorniki state).

. Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania
ogoblne. Materiaty. DT-UT-90/WO-M

» PN-EN 13480-2:2017-10 — Rurociagi przemystowe metalowe -- Czg$¢ 2: Materialty PN-

EN 13136+A1:2019-01 — Instalacje chtodnicze i pompy ciepta -- Cisnieniowe przyrzady

bezpieczenstwa i przewody przylaczeniowe -- Metody obliczen

= PN-EN 60529:2003- Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
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