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CZESC I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
Roboty budowlane CPV - 45000000-7

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
robot zwigzanych Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne przy
realizacji rob6t zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 i 2 przygotowane na szostke
do edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,
budowa podno$nika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoly zlokalizowany jest na
dziatce nr 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt mate;j

architektury,

budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe¢ obiektu budowlanego.

zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn 1 innych urzadzen technicznych sktadowisk odpadéw
robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

robotach rozbiérkowych — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych

w sktad istniejacego obiektu budowlanego



remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczani lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ dostosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw w ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.)

drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z

ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t



w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.

materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby nie-zbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.

odpadach- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia si¢ jest zobowigzany

gromadzeniu odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia

odpowiedniej zgodno$ci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, Kklasach, kategoriach robdt- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wy-konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robat.

Wspélnym Slowniku Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspolrzedne punktéow gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw Pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z

dokumentacjg i ST.



Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na: lokalizacj¢ baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatébw na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie
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powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbaC, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t
.Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 .
poz.401 ) oraz Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwos¢ do
robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony $rodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robdt, za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadajg deklaracj¢
zgodnosci z:Polska Norma lub Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja

wymogi ST.
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciaggly
kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
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Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celdéw platnosci lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] 1
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi cze¢$ciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

* odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega on na koncowej ocenie jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesSciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt .Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego
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Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg,

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty 1 ustalenia technologiczne

N A W

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie zST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone

przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg ujete w protokole odbioru robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu gwarancji
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Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz.1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom 1, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CZESC II - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY KONSTRUKCYINE

1.SST ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie burzenia CPV- 45111100-9

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdllne przy realizacji

robdt zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 i 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, budowa podno$nika
oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacjg dotyczy wykonania nastgpujacych prac:
- demontaz drzwi i o$cieznic
- demontaz tazienki
- wyburzenie czg¢sci scian dzialowych
- wyburzenie klatki schodowe;j
- skucie glazury i terakoty
- transport gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i1 wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km

- transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
cigzarowym

- utylizacja materialéw z rozbidrki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprz¢t i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i odstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. Transport

Na potrzeby robét rozbiérkowych wystarczajagce bedzie wykorzystanie kontenera na $mieci
dostarczonego przez Wykonawce lub podstawienia bezposrednio srodkéw transportowych do odwozu
materialéw rozbidrkowych. Przewozony tadunek nalezy  zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja

projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac
oraz zabezpieczyC teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisOw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren
0s0b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych
oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢
dziennik rob6t. Zawiera on:

- oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki,

- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne cz¢sci obiektu, na ktérych w czasie
trwania robot beda musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymatos¢,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, datg
zatozenia 1 usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia
ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub
zdrowia zatrudnionych.

5.2. Roboty wykonawcze
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Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad
grupy nalezy S$cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy c¢i powinni
zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych i zasady stosowane;j
przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisOw BHP
poszczegblnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwi¢ réwniez szczegdétowo przyjeta
sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisa¢ oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone
osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych
czesSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy
usuwa¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowyladowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu
koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac postanowienia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywac nieprzewidywalnego spadania
lub zwalenia si¢ innego.

* Prowadzenie rob6t rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych
powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
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* W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

* Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

* Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostgp ludzi zostang szczelnie ogrodzone i
zakryte.

* Podnoszenie ci¢zaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od
pozostatej konstrukcji.

* Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p. pozarowy.

e Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m - dla
linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

* Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

* Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

* Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sprzgt przeciwpozarowy 1 apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statlym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika.

* Pracownicy wykonawcy rob6t rozbidrkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci 1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(0z.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i
na wysokos$ciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorgcznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki.

* W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci oraz odbiory robét rozbidrkowych powinny si¢ odbywac¢ na biezaco bezposrednio po
ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczeciem dalszych robét budowlanych. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ nastgpujace elementy:

- zgodnos¢ ilosci i zakresu rozbidrek z dokumentacjg techniczng

- stan elementow sgsiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbiorki)

7.Wymagania dotyczgce pomiaru i obmiaru robét
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Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezgco, a w szczegdlnosci muszg by¢ obmierzone elementy
podlegajace zakryciu. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe i1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robot pomi¢dzy wykonawcg a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg
jednostki przyjete w kosztorysie dla danego typu rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w spos6b
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. Odbior robét
Kazdy zakonczony element robdt powinien zosta¢ odebrany przez komisj¢ ztozong z Przedstawicieli

uzytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego, upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy. Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomig¢dzy
inwestorem a wykonawca.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

10.Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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2. SST POSADZKI BETONOWE
Posadzki betonowe CPV- 45262000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne przy realizacji
robdt zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczenh wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnosnika
oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.
1.6. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wlasciwa jako$¢ wykonania.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Beton B-15 do posadzki zwyktej
- Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwoérni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajacych
Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
- Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i1 dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3
- Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytwoérni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inzyniera
- Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- 1lo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C +20°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C+30°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C i wyzszej

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami 1 wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogolny

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
posadzki, grubos¢ warstw, klas¢ betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz: — 10 Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki
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b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyktego

- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie

trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.5. Wykonywanie posadzek betonowych i podlozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i
robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami ci§nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i1 szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metods ,,$wieze na Swieze”.

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszank¢ betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST

- sprawdzenie wykonania podktadu

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z betonu

6.3. Badanie betonu

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwos$ci betonu.

Badaniu podlegaja nast¢pujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w
spos6b podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie,
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- nasigkliwos¢

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu: nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza si¢ w m?, m>.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi$mie.

8. Odbiér robét

Odbidr podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

—réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— oceng¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robé6t z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4. Odbidr posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubo$ci warstw metoda wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m?, albo wg

wskazan Inzyniera,
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- sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na prébkach,
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,
- badania prostoliniowosci 1 pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a
szerokosci szczelin szczelinomierzem,
- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna 1 powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tata kontrolng, a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie
spadku.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa betonu obejmuje:

* dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

* oczyszczenie podioza

* wykonanie deskowania z rusztowaniem

* ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i1 wyréwnaniem powierzchni
pielegnacj¢ betonu

* rozbiorkg deskowania i rusztowan

* oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Cena jednostkowa podbeton na podtozu gruntowym obejmuje:

* wyréwnanie podioza,

* przygotowanie, ulozenie,

* zageszczenie 1 wyréwnanie betonu,

* oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdélnych wyrobow.
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3.SST ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH
Roboty murarskie CPV-45262520-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, budowa
podnosnika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce

nr 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét murowych ujetych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie konstrukcji murowych i
obejmuja Roboty ujete w dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegétowe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe

Pustak ceramiczny gr. 25 cm
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Pustak powinien mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi
w ksztatcie rombu. Catkowita powierzchnia otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 30% powierzchni
podstawy. Powierzchnia jednego nie moze przekracza¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane réwnolegle do osi otworéw.

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle
do powierzchni uktadania pustakéw w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2 skrajne
szczeliny krétsze i 1 srodkowa dluzsza, a w drugim rzedzie 2 szczeliny dtuzsze. Powierzchnia szczelin
— 42%, liczba rzedéw — 11. Powierzchnia zewnetrzna pustakow powinna posiada¢ rowki w celu
zwigkszenia przyczepnosci do zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszg:

dtugos¢ +/- 6mm, szerokos$¢ +/- Smm, wysokos¢ +/- Smm

Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw RZ - SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.3. Skladowanie materialow
Sktadowanie wyrobéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET
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Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne”. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dla §rodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Materiaty 1
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne. Kategoria
wykonania rob6t murarskich wg PN-EN 1996-2:2010.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy,
nadproza, wience.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 0C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubos$¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢
spoin pionowych — 10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla
spoin pionowych D Smm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
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na dlugosci Im D 3mm,

na catej powierzchni D 10mm,

odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi:

na wysokosci Im D 3mm,

na wysokosci 1 kondygnacji D 6mm,

na wysokosci catej §ciany D 20mm,

odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m
D 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badan Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowej proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu elementéw liczby szczerb 1 pgknigc

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Réznice wysoko$ci D0.05h i D50 mm

Wymagania dla rob6t

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ ksztattu 1 gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

pionowos$¢ powierzchni 1 krawedzi

poziomos$¢ warstw cegiel

grubos¢ spoin i ich wypelnienie

zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowg robét jest — m*> muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.
Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych. Odbiér
robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z dokumentacja projektowa niniejsza ST 1 wymaganiami Inzyniera
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczgce platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nast¢pujace prace tymczasowe
1 towarzyszace:

* Roboty przygotowawcze

* Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

» Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialéw

* Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

*  Wykonanie prac pielegnacyjnych

* Prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-ISO 1803:2001Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy ré6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czg$¢ 2: Zaprawa
murarska
. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom 1. Cze$¢ 1

Budownictwo ogdlne. Arkady.
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4. SST SCIANKI DZIALOWE

Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych CPV - 45410000-4
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych CPV - 45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji
robdt zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 i 2 przygotowane na széstke do
edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb osob niepetnosprawnych, budowa
podnosnika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce
nr 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek dziatowych wewnetrznych, obudowy instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST
1 poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych, winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét wykonanym
przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢
z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosno$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. Materialy
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2.1. Zastosowane materialy

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nast¢pujace materialy :

- plyty gipsowo — kartonowe Woda (GKBI)

- plyty gipsowo — kartonowe (GKB)

- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosne;j :

np. elementy konstrukcyjne $cian dziatowych

profile U, C, UA

- welna mineralna,

- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,

- taSmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojace

1 inne wynikajace z zalecen producenta systemu.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i1 suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST - "Wymagania ogélne”

3.2.Sprzet do wykonania robot

Do obrébki plyt i montazu $cianek, zabudéw i sufitéw podwieszonych nalezy uzywaé wytacznie
sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST —"Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

4.2 Transport

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod
wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych
przez Inzyniera. Na Srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Plyty GK nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich
srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i1 krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom pilyty GK muszg by¢
sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty 1 akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia 1 wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
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5.1.0gdlne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — "Wymagania
0goblne”

5.2. Zasady wykonywania robot

- Ptyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu sciany lub szkieletu
sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji no$nej budynku.

- W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w
szkielecie wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo
dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych 1 sanitarnych.

- Mocowanie ptyt do konstrukcji, polaczenia, styki — nalezy wykonywaé starannie wg wskazan
instrukcji montazu przekazanej przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczeni
scian wewnetrznych murowanych nalezy mocowa¢ do odpowiednio przygotowanej plaszczyzny
sciany przy pomocy plackéw kleju gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez
producenta.

6.0. Kontrola jakoS$ci

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Elementy nie moga wykazywa¢ wad
produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1m?. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca
moga zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku watpliwoéci. Zadanie
wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior roboét

8.1. Odbiér elementoéw i akcesoriow

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowg¢ elementy S$cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Norma PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

8.2. Odbior koncowy

34



Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: — atestacj¢ dostarczonych elementéw, — zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2mm, przesuni¢cie w
poziomie #3mm), — sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych, — sprawdzenie
prawidlowego wykonania spoin na stykach plyt, — sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

— zakup materialéw i akcesoriow,

— dostarczenie do magazynu na placu budowy,

— sktadowanie, sortowanie, przeglad ptyt i akcesoridow,

— dowiezienie z magazynu na placu budowy do miejsca wbudowania,

— wytrasowanie miejsc montazu,

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych do stropéw 1 podlég przez
przystrzelenie kotkami stalowymi,

— zamocowanie stupkéw z ksztaltownikéw profilowanych do listew poziomych,

— przykrecenie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw, — przygotowanie
zaprawy z gipsu szpachlowego,

— szpachlowanie potgczen spoin tasma (tylko do warstw wierzchnich),

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczajace,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
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5.SST PREFABRYKATY

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV- 45262000-1
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynskg 1 i 2 przygotowane na szdstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb o0s6b niepelnosprawnych, budowa
podnosnika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkotly zlokalizowany jest na dzialce
nr 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych - belki nadprozowe

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy L

Charakterystyka belek:
wysokos¢ 19 cm
szeroko$¢ 9cm
grubos¢ 6 cm

3. Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
» skrzywienie belki w poziomie - do Smm
» skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
» szczerby i uszkodzenia krawedzi - glgbokos$¢: do Smm

o dlugos¢: do 30mm
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* ilos¢: 3szt/mb.

4. Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastgpne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych na podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

5. Transport
Belki i elementy prefabrykowane stropu moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej,

stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i =zabezpieczone przed
przesuwaniem. Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad transportu prefabrykowanych
elementéw stropu zalecanych przez producenta. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

2. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet musi mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

3. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST oraz w punkcie 2.

4. Wykonanie robot
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla

rob6t murowych wg SST.
Montaz prefabrykowanych elementéw, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta oraz
obowigzujgcymi normami.

5. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.
6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest:
- 1 m wykonanego nadproza - 1 m? wykonanego stropu
7. Odbidr robot

7.1.Obejmuje odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7.2.0dbioér koncowy

7.3.0dbi6r poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
8. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

9. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKOW

Tynki wewnetrzne CPV-45410000-4
Ktadzenie glazury CPV-45431200-9
1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne przy realizacji
robot zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnosnika
oraz poszerzenie otworow drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnegtrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Tynki wewnegtrzne pomieszczen $cian 1 stropdw cementowo — wapienne, malowane farbg
emulsyjng.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

licach na gtebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialéw ceramicznych z zamdéwieniem, proby doraznej przez

ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
Zewngetrznej).
6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbior podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i1 ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podloza, pil$ni itp., trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

* tynki wewngtrzne

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatow i sprzgtu,
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ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

suche tynki

dostarczenie materialéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzgdkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie
przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo§ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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2.SST DRZWI PLYCINOWE

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV-45422000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne przy realizacji robét

zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji bez
barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, budowa podno$nika oraz
poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 57/22, 57/7, obr.
0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu osadzenie drzwi ptycinowych w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi ptycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic

z caloscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic¢ si¢, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

11.  Materialy
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- Drzwi wewnetrzne ptycinowe, jednoskrzydtowe z oscieznicg, skrzydta obudowane obustronnie
ptyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w zamek z wktadka patentowg oraz odbojnik
- Drzwi wewnetrzne ptycinowe, jednoskrzydlowe z oscieznica, skrzydta obudowane obustronnie
ptyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w kratke nawiewna, odbojnik oraz zamek
typu WC

4. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. Transport

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy si¢ w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

6. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

- dopuszczalne odchytki wymiaréw wg normy PN-M-02139

- wykonanie skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowato$ci i trwatych odksztatcen,

- skrzydlo drzwiowe nie powinno wykazywa¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +1mm,

- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy oScieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ +0,3mm,

- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowos¢ zawiaséw — dopuszczana odchytka nie
powinna przekracza¢ +1mm,

- skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki lub galki powinno otwiera¢ i
zamyka¢ swobodnie, bez zahamowani, zgodnie z ich przeznaczeniem; masa obcigznikoéw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wigcej
niz 2,5 kg; kat obrotu powinien wynosi¢ 1800,

- drzwi powinny zachowac¢ sprawno$¢ dziatania po wykonywaniu 100 000 cykli pracy skrzydta,

- izolacja akustyczna dla wymagan biurowych — wg PN-B-02151

- infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1m3 na Im
dlugosci szczeliny w ciagu 1h, przy réznicy cisnien Kp=10Pa.

7. Kontrola jakosci

Przygotowanie do badan

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+£10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szerokos¢ i wysoko$¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na

krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20 mm.
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Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m. Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.
8. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 m? osadzonych drzwi.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu.
Zadanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pi§mie.
9. Odbiér robot
9.1. Odbiér elementoéw i akcesoriow
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzic:
* zgodno$¢ wymiaréw;
* jako$¢ materialéw z jakich stolarka zostata wykonana;
* prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;
* sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢; zaswiadczen o jakos$ci i §wiadectw;
10. Podstawa platnosci
1m? drzwi wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
e zakup drzwi,
* transport na budowe,
* skladowanie w magazynie na placu budowy,
* transport materiatdw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,
* rozpakowanie i przeglad drzwi,
* montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,
* uprzatnigcie miejsca pracy.
11. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
-Polskie normy:
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 »Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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3. SST PARAPETY WEWNETRZNE
Roboty ciesielskie CPV-45422000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne przy realizacji
robdt zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnosnika
oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specytfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu parapetéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie montazu parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetéw wewng¢trznych sg plyty z konglomeratu —
sztuczny kamien — marmur, w kolorach jasnych. Plyty sa odporne na wilgo¢ i zarysowania.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i sktadowanie

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.
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5. Wykonanie robot
5.1. Opis ogolny
Parapety wewngetrzne wykonane sg z konglomeratu gr. 30 mm. Odznaczajg si¢ odpornoscig na wilgoc€ i
zarysowania. Krawedz czotowa parapetu jest podwdjnie zaokraglona, kapinosy majg wysokos¢ 4 lub 8
cm. Parapety dostarczane sg w standardowej dtugosci.
5.2. Montaz
Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikow moze wynosi¢ do 80 cm. Odstgp nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
Cigcia i obrébki parapetow nalezy dokonywacé przy uzyciu narze¢dzi stolarskich.
Wykonczenie brzegéw parapetu laminatem, zgrzewanym na ciepto.
6. Kontrola jakoSci
Przed rozpoczgciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu
miejsc montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie s3 uszkodzone, czy folia jest
prawidtowo naklejona, tzn. czy nie ma pgcherzy powietrznych, czy sg kompletne, i czy kolor
dostarczonych parapetéw jest zgodny z zaméwieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw
powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w $§wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest 1 mb dlugosci parapetu.
8. Odbiér robét
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

» atestacj¢ dostarczonych elementéw,

* podstawowe wymiary geometryczne,

* prawidlowos$¢ osadzenia.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

e zakup materiatéw,

* dowdz na plac budowy,

* wykucie gniazd lub bruzd,

¢ osadzenie i zamontowanie elementow,

» zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

* przycigcie materialu, smarowanie klejem podtoza i wyktadzin,
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* naprawe uszkodzen,

* sprzgtni¢cie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Aprobaty techniczne materiatow.
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4. SST POSADZKI

Ktadzenie terakoty CPV-45432112-2
Ktadzenie wyktadzin elastycznych CPV-45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdllne przy realizacji
robot zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, budowa podno$nika
oraz poszerzenie otworow drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych rodzajéow posadzek w budynku:

- posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

- wycieraczka wpuszczana

- posadzki z wyktadziny sportowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podiég z wyzej wymienionymi rodzajami posadzek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wilasciwg jakos¢
wykonania. Wykonawstwo podldg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora
nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
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nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg ptytki gresowe.
Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska nasigkliwos$cia i $cieralnosciag (kl.
min. IV), antyposlizgowos$cig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewngtrz budynkéw
mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy wykona¢ posadzke sportowg elastyczng z rolowanag
wielowarstwowag wyktadzing sportowg PCV gr. 7.5mm na konstrukcji ze sklejki, podwdjnie
legarowanej na podktadkach elastycznych. Podloga sportowa powinna posiada¢ zgodnos$¢ z
parametrami normy EN 14904.

3. Sprzet

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Ptytki pakowane s3 w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie

spadnie ponizej 5°C.

51



Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymalo§¢ na S$ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min.

20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

w miejscach styku podiég o r6znej konstrukcji,

przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o giebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podkiad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg okreslone;j
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukladac
bezzwltocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe
rowng potowie grubosci podkiadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowacé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna byc¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach 1 tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy
rowniez na spodnig czes$¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom
posadzki 1 paséw prostopadlych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione

odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
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wyschnigciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét §cian cokolikiem z
ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.
6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtog z posadzkami z plytek z kamieni sztucznych polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST, sprawdzenie wykonania podktadu,
sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

» zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

» gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

* jednolito$¢ barwy,

e stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

e prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, lukowatos¢,

rombowatos¢ ptytek), prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

* Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:

* nasigkliwos$cig nie wigksza niz 3%,

* wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?2,

* twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

e Scieralnos$cig mniejszg niz 150 mm3,

* odpornoscig termiczng,

* mrozoodpornoscia.

*  Odchytki wymiaré6w moga wynosic:

* dlugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,

* grubos¢ ptytek £5%,

e prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,

* prostopadtos¢ +0,6%,

* wypaczenia krawedzi +0,5%.
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw,
barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

* mrozoodpornoscia,

* elastycznoscia,
53



odpornoscia na wilgoc¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:
mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgoc¢,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ S$wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robot

Podtoza betonowe oblicza si¢ w m3.

Posadzki oblicza si¢ w m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w

przypadku watpliwosci.

Zadanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.

8. Odbior robot

Odbiér rob6t powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robét zanikajacych.

Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

po utozZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem 1 zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dlugosci lub szerokosci,

prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie, poprawnosci wykonania i
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

ocen¢ wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
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dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz £5 mm na calej dtugosci pomieszczenia,

spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na calej dtugosci pomieszczenia,

sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

ocen¢ prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng, jakosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa podktadu betonowego zawiera:

zakup materiatéw,

transport na miejsce sktfadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wykonanie podktadu betonowego.

Cena jednostkowa posadzek z ptytek z kamieni sztucznych zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,

przycigcie tynku,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
sortowanie ptytek,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ 1 pilastrow,

wyrobienie zalaman,

wypelnienie spoin,

oczyszczenie plytek,

umycie posadzki i cokolika,

uprzatnigcie miejsc pracy.
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10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i plyty ceramiczne -- Cz¢s¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famiace;j

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i plyty ceramiczne -- Czgs¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgiebne
$cieranie plytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Piytki i plyty ceramiczne -- Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnos$ci liniowe;j

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Ptytki 1 plyty ceramiczne -- Cze$¢ 13: Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famiace;j

PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢ -- Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
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5.SST ROBOTY OKLADZINOWE

Ktadzenie terakoty CPV-45432112-2

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne przy realizacji robét
zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb o0s6b niepelnosprawnych, budowa

podnosnika oraz poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce

nr 57/22, 57/7, obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin sciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny,
wykonanych z ptytek ceramicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

Wymogi formalne

Wykonanie okfadzin Sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujgcemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnegtrzne sa ptytki ceramiczne na okladziny
wewnetrzne.
Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladka i

I$nigcg powierzchni¢ licowa, a stron¢ montazowg — chropawg, zeberkowang. Nasigkliwo$¢
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ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania okladzin bedg stosowane zaprawy
cementowe i kleje.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowania

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
réwnej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Klejow przeznaczonych do wykonywania okladzin $ciennych nie nalezy transportowac i
przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.
Wyktadzina pcv $cienna powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie
nizszej niz 12°C.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu okladzin zostaty opisane PN-B-10121 ,,Oktadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-
B-12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”
5.3.Do wykonania montazu wykladzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi
instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktéorym uktadamy wyktadzinge nie mniejsza
niz 18 stopni C. Podloza nie mogg by¢ wilgotne czy splesniale, nie moga tez nosi¢ sladéw po
pisakach, otéwkach, graffiti, itp. Farb¢ gruntujaca zgodng z podiozem oraz klej nalezy
naklada¢ w sposéb umozliwiajacy uzyskanie jednolitej porowatosci. Przygotowanie pod
zaktadke na warstwe przypodlogowa. Roéznica w grubosci jest niwelowana przez
wyréwnanie z uzyciem masy wypetniajacej, ew. profilu wyréwnujacego. Wyktadzing
uktadamy na podtozu suchym, gltadkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana
nawierzchni¢ przyklejamy wyktadzing pcv, a jej brzegi spawamy ze sobg
6. Opis og6lny
6.1. Podltoze pod okladziny powinno by¢ réwne 1 gladkie. Temperatura powietrza przy

mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

6.2. Przygotowanie podtoza Sciennego pod wyktadzing pcv musi przebiega¢ zgodnie z

lokalnymi normami. Nalezy sprawdzi¢ i poprawi¢ wypoziomowanie i ptaskos¢:
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- ptasko$¢ miejscowa: 1mm na 20cm
- ptaskos¢ ogdlna: 3mm na 2m
- pionowos$¢: 3mm na 2m
- Srednia twardos¢: 45 Shore C
- wilgo¢ < 5% wg masy
6.3. Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z
brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne
rysy 1 peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementow3d, nierdwnosci nalezy wyréwnac¢ zaprawa o
wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnos$ciach do
3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub
kleju. Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢
polozenie powierzchni, 1 okresli¢c polozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych
rzedach za pomocg naciggnigtego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac ich utozenie na $cianie.
6.4. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.
6.5. Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie
wyréwnanym podtozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki
wyréwnane zaprawg cementowg, $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac
rozrzedzonym klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci 2,30 m. Ukladanie ptytek
rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych 1 okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa pltytek na S$cianie,
opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na calg powierzchnie¢ ptytki warstwag gr. 1-
1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczyc¢
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po utozeniu
oktadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.
7. Kontrola jakosci
7.1. Plytki ceramiczne szkliwione
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania

oktadzin wewngtrznych $cian nalezy sprawdzi¢:

* zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta, gatunek dostarczonych ptytek (plytki w
I gatunku), jednolito$¢ barwy i wzoru,

* zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),
prawidlowo$¢ zachowania wymiaréw.
Odchytki wymiaréw moga wynosic:

e dlugos$¢ krawedzi +£3 mm,

e grubo$¢ ptytek £2 mm.
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Ptytki powinny odznacza¢ si¢ nastg¢pujacymi cechami:

nasigkliwo$ciag max. 10%,

szkliwo odporne na nagle zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, datg
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiaréw, barwy i1 gatunku.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m?.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.
9. Odbidr robot
Odbidr techniczny wykonanej okladziny $ciennej obejmuje:
odbidr materiatéw 1 akcesoriow pod wzgledem ich jakosci 1 atestacji,
odbidr podioza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,
odbidr gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:
przyleganie wyktadziny do podkiadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gtuchego odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciaggnigcie cienkiego sznura wzdluz spoin i
pomiar odchylen z doktadnoscig do Imm,
prawidtowos$¢ uksztaltowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielko$ci przeswitu
z doktadnos$cig do 1mm,
szerokos¢ stykow 1 prawidtowos¢ ich wypelnienia, wizualnie 1 poprzez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.
sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa)
sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna
by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocg taty o dt. 2m odchylenia nieréwnosci podtoza
nie mogg przekracza¢ 3mm na 2m lacie
po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rz¢gdnymi i zakonczony
notatka stuzbowa.
10. Podstawa ptatnosci
Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

Zakup materiatow,
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transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
przygotowanie powierzchni podtoza,
wykonanie podktadu betonowego,
sortowanie ptytek,
wykonanie narzutu podioza zaprawa,
moczenie ptytek,
utozenie ptytek z przyci$nieciem,
obrobienie wngk, osciezy, itp.,
spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie 1 zmycie ptytek,
naprawe¢ licowania po robotach pomocniczych,
uprzatnigcie miejsc pracy.
11. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”
Polskie normy:
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-B-12031 Ptytki ceramiczne §cienne szkliwione.
PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.
PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie. PN-
EN 101: 1994  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci

na wglebne $cieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.
PN-EN 105: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci

na peknigcia wloskowate.
PN-EN 106: 1993 Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione. PN-EN 122: 1993 Ptytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci

chemiczne;j. Ptytki szkliwione

61



6. SST ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie CPV-45442100-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdllne przy realizacji

robot zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, budowa podno$nika
oraz poszerzenie otworow drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie nast¢pujacych robot malarskich wewnatrz budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Farby olejne w sali gimnastycznej na wysokos¢ 2,00m.
2.6. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chionnych podlozach nalezy
stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.
3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

* catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

* catkowitym utozeniu posadzek,

* usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych 1
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,
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* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* gsprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czg¢sciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
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braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prdobie poderwania ostrym
narzgdziem powtloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie do malowania podloza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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7.SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

Instalowanie wyrobéw metalowych CPV-45421160-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdllne przy realizacji robét
zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 i 2 przygotowane na széstke do edukacji bez
barier (dostosowanie pomieszczen wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnos$nika oraz
poszerzenie otworéw drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 57/22, 57/7, obr.
0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

balustrad ze stali nierdzewne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwag
jakos¢ ich wykonania. Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana
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Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robdt musza by¢ sporzadzone
muszg by¢ sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy

Materiatem do konstrukcji balustrad sg ksztattowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T:

rury bez szwu

blacha grubosci gr. 0,5 mm

kotki rozporowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej

$ruby z tbami kulistymi.

Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okres$lajacej
odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw,
zasad, roztwordw soli 1 innych srodowisk korozyjnych, jak rowniez okreslajaca sktad chemiczny oraz
dopuszczalne odchyiki.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju

robét, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie

Transport 1 sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed

uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Balustrady i konieczne pochwyty projektuje si¢ ze stali nierdzewnej. W catlym obiekcie wykonac
balustrady i pochwyty w miejscach i w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami. Minimalna
wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu porgczy 1,1m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady wynosi 0,12m. Porgcze powinny by¢ skonstruowane tak,
by uniemozliwiaty dzieciom wspinanie oraz zsuwanie si¢ po nich. Porgcze przy schodach muszg by¢
zamocowane w odlegtosci minimum 5 centymetréw od $ciany, do ktdrej zostaly zamocowane oraz
przedtuzone o 30 centymetréw na poczatku i na koncu i zakonczone tak, aby gwarantowaty bezpieczne
uzytkowanie. Powinny one chroni¢ wszystkie osoby, ktore je uzytkuja przed wypadni¢ciem. Zleca si¢
wykonanie balustrad specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia oraz niezb¢dng wiedze
1 doswiadczenie.

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocag kotkéw rozporowych lub osadzenia w

betonie. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw
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rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy si¢ kolejne
elementy balustrad za pomocg tacznikéw i Srub.

Zamocowanie balustrady do podioza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500
N, przylozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpily trwale odksztatcenia
balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.

6. Kontrola jakosci

6.1. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem
kwasow, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 10088-1:2014-12, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak

rowniez jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.
8. Odbiér robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
* jako$¢ uzytych materiatow,
e zachowanie pionu i poziomu,
* zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
* usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
* zamocowanie balustrady do podtoza,
* trwalos¢ potaczen elementéw balustrady,
* trwalos¢ wypolerowania.
Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajacg ich wymiary, przy
czym dopuszcza si¢
* odchyiki w stosunku do niej:
* dlugosé, szerokos¢ +1 mm
* rozstaw elementéw +1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg +2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sg balustrady musza
odpowiada¢ normom:
* rury bez szwu PN-EN 10210-2:2019-06
* plaskowniki (bednarka)

68



Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢é wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz §wiadectwa jakos$ci wystawione przez wykonawce.

9. Podstawa platnosci

Roboty majace na celu wykonanie 1 montaz balustrad ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

e zakup materiatéw,

* transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

* wykucie gniazd lub bruzd,

¢ osadzenie i zmontowanie elementow,

* zabetonowanie gniazd,

* wypolerowanie balustrad,

* uporzadkowanie miejsca montazu.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10210-2:2019-06  Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
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CZESC III - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. SST ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV-45111291-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne przy realizacji
robot zwigzanych zamierzeniem budowlanym Opoczynska 1 1 2 przygotowane na széstke do edukacji
bez barier (dostosowanie pomieszczenh wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa podnosnika
oraz poszerzenie otworow drzwiowych. Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 57/22, 57/7,
obr. 0013 Opoczno, jedn. ew. 100704_4 Opoczno.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robd6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét
budowlanych.

- Wykonanie ciggu pieszego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy

- C12/15 ( B-15) dla fundamentow tablice informacyjne,

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

- fundamenty,

- kostka betonowa 20x10x8/6 cm
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2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéow.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen i1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.
5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm.

Kostke betonowg uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i1 rownosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

— sposodb 1 jako$¢ zageszczenia

— jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

— prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7.0bmiar robét Jednostkami obmiaru s3: Zagospodarowanie terenu

Chodniki 1 place — m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.
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10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stalosci objetosci. PN-EN
196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-EN 13139:2003 Kruszywa
do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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2.SST - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Nawierzchnie betonowe CPV 45233250-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza przy budowie chodnika
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronne ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Wymagania ogélne” pkt. 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
2. MATERIALY.
1.2.1. Do wykonania robét beda mialy zastosowanie nastepujace materiaty:
a) obrzeza betonowe gat. 1.
Stosowane mogg by¢ obrzeza niskie o wymiarach:
e dlugosc 75 lub 100 cm
*  wysokos¢ 20 cm
* grubos$¢ 6 cm
obrzeza wysokie o wymiarach:
e dlugosc 75,90 Iub 100 cm
*  wysokos¢ 30, 24
* grubos¢ 8 cm
1.2.8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
* wdlugosci obrzeza + -8 mm
e grubo$¢, wysokos¢  + -3 mm
1.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu.
Krawedzie obrzezy powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie mogg przekraczac:

- wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni krawedzi - 2 mm
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- szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy

a) powierzchni gérnych - niedopuszczalne

b) pozostatych powierzchni

- maksymalna ilo§¢ -2

- na dlugosci obrzeza - max. 20 mm

- na glebokosci - max. 6 mm

Obrzeza, ktérych wady i1 uszkodzenia przekraczaja dopuszczalne nie powinny by¢ wbudowywane.
Wykonawca powinien od dostawcy uzyska¢ swiadectwo jakosci po§wiadczajace:

- marke betonu - wymagana B- 25 lub B - 30

- nasigkliwo$¢ betonu - nie wieksza niz 4%

- scieralnos¢ betonu na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm

Obrzeza chodnikowe moga by¢ sktadowane w pryzmach z zastosowaniem przektadek z listew
drewnianych.

3.SPRZET.

Do ustawienia obrzezy nie przewiduje si¢ zastosowania sprzgtu mechanicznego.

Roboty wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT.

Obrzeza betonowe jak réwniez inne materialy np. piasek do wykonania tawy, obsypki, mogg by¢
przewozone dowolnymi sprawnymi $rodkami transportowymi Obrzeza w czasie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem wskutek przemieszczania si¢ na skrzyni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t okreslono w Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Koryto - pod podsypke piaskowa dla ustawienia obrzeza jako wykop wasko przestrzenny
wykona¢ nalezy rgcznie na gtgbokos¢ réwng grubosci podsypki 1 wysokosci obrzeza pomniejszonej o 3
cm.

Grubos¢ podsypki z piasku 3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie rodzimym nieprzepuszczalnym.
W przedmiarze rob6t / projekcie okreslone zostaty rodzaj obrzeza do ustawienia.

5.3. Ustawienie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w uprzednio wyznaczonym i wykopanym korycie.
Zwréci¢ nalezy uwage na to aby gérna powierzchnia obrzeza w stosunku do powierzchni ukladanego
ciggu pieszego znajdowata si¢ wyzej w granicach 2-3 cm.

Po ustawieniu obrzeza zewngtrzna powierzchnia powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt miejscowy okaze si¢
nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym ubiciem. Spoiny na stykach obrzezy winny by¢ niewielkie -
do 10 mm i1 wypelnione zaprawa cementowo- piaskowq.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Badania przed przystapieniem do robdét.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢ odbierajgcemu badania laboratoryjne
obrzezy okreslajace marke betonu, nasigkliwos$¢, Scieralno$¢ - wykonane przez producenta i okreslone
w Swiadectwie jakos$ci, badz zlecone do wykonania upowaznionej jednostce przez Wykonawcg.
Niezaleznie od badan laboratoryjnych obowigzywa¢ be¢da pomiary geometryczne sprawdzajace
zgodno$¢ wymiaréw zewngtrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad okreslonych w p-cie
1.2.3.

6.2. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego koryta podtoza z gruntu
rodzimego lub dowiezionego piasku ( jesli obejmuje to przedmiar rob6t ) oraz ustawienia obrzeza przy
przestrzeganiu:

- linia obrzeza ustawionego w planie nie moze odbiega¢ od projektowanej o wiecej niz + - 2 cm na
kazde 100 mb. - niwelata gérnej ptaszczyzny obrzeza w stosunku do wymaganej nie moze réznic si¢ o,
+ - 1 cm na 100 mb - wypelnienie spoin sprawdza¢ nalezy wizualnie co 10 mb

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarow3 jest 1 mb ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr rob6t obejmowat bedzie :

- odbior robdt zanikajacych - ulegajacych zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej podsypki
piaskowe;j.

- odbiér ustawionego obrzeza w porOwnaniu z iloscig ujeta w przedmiarze / projekcie pod
warunkiem, ze badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.

9. Podstawa platnosci.

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca robot

- zakup i dostarczenie materiatéw wykonanie koryta

- rozscielenie i ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujete s3 w przedmiarze /
projekcie

- ustawienie obrzeza z wypelnieniem spoin obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza z zagg¢szczeniem
gruntu

- wykonanie pomiaréw badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

3. BN-80/6775- 03 / 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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3.SST KRAWEZNIKI BETONOWE
Nawierzchnie betonowe CPV 45233250-6
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem krawg¢znika betonowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace, zielence od nawierzchni jezdni.

1.4.2. Lawa pod kraweznik - wzmocnienie poditoza pod kraweznikiem zapewniajgce statecznos$¢
ustawionego kraweznika w planie i profilu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt, oznakowanie robét, oraz za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym / przedmiarem.

2. MATERIALY.

2.1. Do wykonania rob6t - moga by¢ zastosowane materialy spelniajgce wymagania jakosciowe,
dopuszczone przez odbierajgcego do wbudowania.

Wymagania jakosciowe Wykonawca potwierdzi¢ winien stosownymi badaniami W zaleznos$ci od
przyjetej technologii ustawienia kraweznikow, oprocz kraweznikéw stosowane by¢ moga do
wykonania taw : beton klasy B 15, B 10, tluczen , zwir, piasek.

2.2. Krawezniki betonowe.

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych : uliczne i
drogowe w zaleznos$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego produkowane sg krawezniki prostokatne i
prostokatne $cigte.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé krawezniki prostokatne Scigte, a w przypadku kraweznikow
wtopionych krawezniki prostokatne, zawsze w gatunku I.

2.3. Wymagania techniczne.

a) w stosunku do wymiaréw:

Dla kraweznikéw betonowych gatunku I dopuszczalne odstepstwa od wymaganych wymiaréw nie
mogg przekraczac

- dlugo$¢-+ /- 8 mm
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- grubos¢, wysoko$¢-+ /- 3 mm
b) dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych nie moga wykazywac rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
Krawedzie w szczegdlnosci czesci gornej kraweznika ( wystajgcej ) muszg by¢ proste i rowne.
Dopuszczalne wady nie mogg przekracza¢ wartosci :
- wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni - 2 mm
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy
- powierzchnie gérne - niedopuszczalne
- powierzchnie pozostate :
* maksymalna liczba - 2
e dlugos¢ ( rozbieznos¢ ) - 20 mm

* glebokos¢- 6 mm

Wykonawca dla kazdej partii dostarczonych krawegznikéw posiada¢ musi $wiadectwo jakosci
producenta. Krawezniki wykazujagce odchylenia w wymiarach, oraz uszkodzenia powyzej
dopuszczalnych okreslone wyzej niemoga by¢ wbudowane.

Krawezniki betonowe moga by¢ sktadowane na skladowiskach otwartych przyobiektowych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow i wielkosci .

Krawezniki w pryzmach poszczegdlne warstwy uktada¢ nalezy na drewnianych przektadkach .
Najczesciej produkowane sa krawezniki o wymiarach.

a) typu ulicznego : dtugos¢ - 100 cm, grubos¢ 201 15 cm, wysokos¢ 30 cm.

sciecie od strony jezdni ( skos ) 3 x 12, 7x15 cm

b) typu drogowego: dlugos¢ - 100 cm, grubos¢ 10, 12, 15 cm- wysokos¢ 20, 25 cm. Krawezniki
powinny by¢ produkowane z betonu klasy B-30 wyjatkowo z betonu klasy B-25. Beton uzyty do
produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac si¢ ponadto:

- nasigkliwos¢ - ponizej 4%

- scieralnos¢ na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm

2.4. Materiaty stosowane na tawy, podsypki ( zaprawy ).

- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,, 32,5”

- piasek na podsypke i do zaprawy, nie moze wykazywac zanieczyszczen organicznych

- tluczen o uziarnieniu do 40 mm nie moze zawiera¢ zanieczyszczen gliniastych 1 zanieczyszczen
organicznych .

- Zwir - bez zanieczyszczen organicznych.

- beton klasy B-15, B-10 a jesli projekt budowlany lub przedmiar dopuszcza nizszg klas¢ betonu
to stosowa¢ mozna klase betonu nizsz3.

3. SPRZET.

Przy zalozeniu, ze beton na tawe bgdzie Wykonawca odbieral z betoniarni, do wykonania taw nalezy

posiadac sprzet do zageszczania taw:
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- wibratory plytowe

- ubijaki mechaniczne lub reczne

4. TRANSPORT.

Do przewozu materiatbw Wykonawca moze uzy¢ dowolnych sprawnych technicznie Srodkow
transportowych przestrzegajac zasad aby :

- transportowane krawezniki nie ulegty uszkodzeniu

- pozostate materialy nie ulegly zmieszaniu i zanieczyszczeniu
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie koryta.

Koryto pod tawy i krawezniki moze by¢ wykonane koparkg przy zastosowaniu czerpaka o
odpowiednim ksztalcie badz recznie, przy uwzglednieniu :

- wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokoSci
wymaganej tawy 1 ewentualnego szalunku przy tawie z oporem.

- wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawg nie mniej niz 0,97.

5.2. Wykonanie faw.

- fawa zwirowa o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa przy grubosci powyzej 10 cm - wykonana
musi by¢ w dwoch warstwach. Lawa wykonana ze zwiru musi by¢ nalezycie zaggszczona, a wierzch
tawy odpowiada¢ wymaganym w projekcie
- tawa tluczniowa - jak w przypadku tawy zwirowej o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa,
przy grubosci powyzej 10 cm - w dwu warstwach. Gérna powierzchnia fawy musi by¢ zaklinowana
klincem.

Wymagane jest nalezyte zageszczenie ttucznia w fawie.

- fawa betonowa - w zaleznos$ci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez
szalunku . Lawa betonowa z oporem wykonana by¢ musi przy uzyciu szalunku. Beton w tawie musi
by¢ nalezycie zaggszczony. Co 50 mb
wykonane by¢ musza w fawie szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych.

Przy ustawieniu kraw¢znikéw zwraca¢ nalezy uwage aby wierzch kraweznika znajdowal sie na
wysokosci wymaganej projektem. W przypadku wykonywania rob6t w oparciu o przedmiar przyjacé
zasade, ze gora kraweznika od wierzchu projektowanej nawierzchni wynosi¢ powinna 10 do 12 cm,
lub w/g ustalen odbierajgcego roboty.

Zewngetrzne $cianki ustawionych kraweznikéw powinny by¢ obsypane piaskiem zwirem lub gruntem z
wykopu koryta pod warunkiem, ze jest to grunt przepuszczalny.

Grunt powinien by¢ starannie zageszczony.

Pod krawezniki ustawione na tawach winna by¢ wykonana podsypka piaskowa lub cementowo-
piaskowa, grubosci 3-5 cm. Spoiny miedzy kraweznikami winny by¢ zaprawione zaprawa cementowo-
piaskowa, a ich szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 10 mm- wymoég powyzszy dotyczy wylacznie

kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie prowadzenia rob6t kontroli podlegajg :

- krawezniki betonowe : wymiary elementu a takze stwierdzenie w oparciu o §wiadectwo jako$ci
( marki betonu, nasigkliwosci i §cieralno$ci), odchylenia dopuszczalne i uszkodzenia okreslone w p-cie
2.3.b.

- koryto - wymiary koryta, wskaznik zageszczenia podtoza.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 mb tawy.

- tawa ze zwiru lub piasku - nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.

- fawa z tlucznia nalezycie zaggszczona to taka tawa z ktérej proba wyjecia poszczegdlnych
ziaren tlucznia jest utrudniona. Wykonanie fawy na dtugosci 100 mb nie mogg wykazywac¢ odchylen
od projektowanych linii kierunku wiekszych niz 2 cm

c¢) Przy ustawieniu kraweznikéw sprawdzi¢ nalezy.

- odchylenia od projektowanej linii krawg¢znikéw w poziomie na 100 mb kraweznika odchylenie
nie wigksze niz +/ - 1 cm.

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od projektowanej na 100 mb ustawionego kraweznika
+/-1cm.

d) Wypelnienie spoin bada si¢ co 10 mb ustawionych kraw¢znikéw i obejmuje wizualng oceng
doktadnos$ci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb ustawionego kraweznika zgodnie z zatozeniami projektu / przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane i podlegajace odbiorowi po sprawdzeniu :

- zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami technicznymi 1 jakoSciowymi zgodnosci ilosci robot
wykonanych z przedmiarem wszystkie pomiary 1 badania kontrolne z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji dalty wynik pozytywny.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmujg :

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy

- wykonanie podsypki

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostki obmiarowej - 1 mb ustawionego krawe¢znika obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie

- zakup i dostarczenie materiatéw

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy i podsypki

- wbudowanie kraw¢znikow

- wypelnienie spoin
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- zasypanie i zageszczenie przestrzeni za zewnetrzng $ciang kraweznika z rozplantowaniem

pozostatosci gruntu.

- badania laboratoryjne, pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-11111
mieszanka.

PN-B-11112

Roboty ziemne budowlane.
Beton zwykly.
Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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