DETAL BALUSTRADY SCHODOWEJ

Wymagania/zalecenia:

- schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokos$ci przekraczajgcej 50 cm, powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci 110cm

- schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i
prawostronne ich uzytkowanie,

- przy szerokosci biegu schodéw wigkszej niz 4 m nalezy zastosowa¢ dodatkowg balustrade posrednig

- maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm (dotyczy budynkéw
wielorodzinnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego, o$wiaty i wychowania oraz zaktadéw opieki zdrowotnej)

- zaleca sie stosowanie poreczy na wysokosci 85 — 100 cm pierwszg porecz oraz dodatkowo na wysokosci 60 — 75 cm drugg porecz,

- porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za koricem nalezy przedtuzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakornczy€ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie,

-  porecze przy schodach powinny byé oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 5 cm, cze$¢ chwytna poreczy powinna mieé srednice
w zakresie 3,5 cm — 4,5 cm

- naostatniej kondygnacji, balustrade nalezy wykona¢ do stropu

- na koncach poreczy nalezy montowaé oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktére sa dodatkowag
informacjg dla os6b niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krétka i zawieraé podstawowe informacje o
punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjscia. Kazdorazowo odbiér oznaczen wykonanych w Braille’'u powinien dokonaé specjalista
w zakresie tyflografiki — zalecenie wynika z faktu, Ze czgstym bledem popetnianym przez wykonawcéw jest montaz napiséw ,do géry nogami”,
szczegdlnie gdy napisy sg wykonane wytgcznie w alfabecie Braille’a

- korice poreczy nie powinny mieé ostro zakoriczonych elementéw, tak aby nie mozna bylo zaczepic¢ sie fragmentami ubrania,

- nalezy zapewni¢ ciggto$¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sie przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikéw
o dtugosci wigkszej niz 3 m,

- porecze powinny byé w kolorze kontrastujgcym z ttem $ciany oraz biec nieprzerwanie przez caly ciag schodéw (w tym spoczniki),

- linia poreczy powinna wiernie odzwierciedla¢ bieg schodow

- Balustrady oddzielajgce rézne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a takze w innych budynkach uzytecznosci publicznej powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw takze w przypadku paniki. Dopuszcza sig obnizenie pionowej czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem
uzupetnienia jej gérng czescig pozioma o szerokosci dajacej tgcznie z czescig pionowg wymiar co najmniej 1,2 m

max. 12 cm
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