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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczamy ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: OPOCZYNSKA 1 | 2
PRZYGOTOWANE NA SZOSTKE DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN SZATNI | WC DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH)

jednostka ewidencyjna 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno, dz. nr ew. 156

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.



1.

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pt. ,Opoczynska 1 i 2 przygotowane

na szostke do edukacji bez barier (dostosowanie pomieszczenh szatni i wc dla
potrzeb o0s6b niepetnosprawnych)”, zlokalizowana w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w
Opocznie jedn. ew. 100704_4 Opoczno, obr. 0013 Opoczno, dz. nr ew. 156.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja pt. ,Opoczyhska 1 i
2 przygotowane na széstke do edukaciji bez barier (dostosowanie pomieszczen
szatni i wc dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych)” w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w

Opocznie funkcja nie ulegnie zmianie. Budynek petni funkcje edukacyjna.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego

Budynek objety opracowaniem dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
z dachem wielospadowym. Cato$¢ tworzy zwieztg forme architektoniczna.
Budynek objety opracowaniem swg formg nawigzuje do typowej zabudowy i
dobrze komponuje sie z istniejgacg zabudowa, stanowigc jej uzupetnienie.
Wszystkie przewidziane do wykonania roboty budowlane nie zmieniajg

kubatury, powierzchni zabudowy jak rowniez elewacji budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba kondygnaciji -3

- nadziemne -2

- podziemne -1
Powierzchnia zabudowy -2159 m?
Szerokos¢ budynku - 66,29 m
Dtugosc¢ budynku -77,36 m
Powierzchnia uzytkowa - 3574,85 m?



- piwnica - 418,39 m?
- parter -1761,17 m?
- pietro - 1395,29 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego
Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Na

przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe pochodzenia
mineralnego — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, utozony rownolegle
do powierzchni terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujacy naprezenia w
granicach 0,15 MPa (1,5kg/cm?) — odpowiadajgcy omawianemu projektowi
architektoniczno - budowlanemu.

Budynek oswiaty, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony zaliczany
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wdd gruntowych ponizej
posadowienia taw fundamentowych. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Nasypy i wykopy nie wystepuja.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Projektowane roboty budowlane majg na celu dostosowanie pomieszczen
szatni oraz tazienek przy sali gimnastycznej dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. Zaprojektowano dwa zespoty szatniowo-higieniczne

umozliwiajgce swobodne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.



8. Parametry techniczne obiekitu budowlaneqgo charakteryzujace wpilyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Woda dostarczana z wodociggu gminnego.

Nieczystosci ciekte odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na teren biologicznie
czynny wiasnej dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy i przepisy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Ze wzgledu na charakter inwestycji rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw nie
ulegnie zmianie.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczeqolnosci jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i inne zaktdcenia, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich

rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w  szczegllnosci  jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

Whplyw obiekitu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegblnych zakitécen w
ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowang.



9.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqgo budynku) w tym

zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na enerqii ze zrédet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na enerqgii z

odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,

568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

11

ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do
budynku) zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Nie dotyczy.

.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjneqgo, zapewniajgce

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejacy budynek wykonany w systemie tradycyjnym, murowany, sciany

dwuwarstwowe.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

PN-82/B-2000;/B-02001,/B-02003 - obcigzenia budowli

- PN-77/B-02011/Az1 / Z1-1 - obcigzenia wiatrem
— PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 - obcigzenie $niegiem
- PN-B-03265: 2002 - konstrukcje betonowe Zzelbetowe i

sprezone obliczenia statyczne i projektowanie



— PN-B-03002: 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone
obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

11.1 SCIANY

- Sciany dziatowe murowane gr. 6 cm i 12cm.

11.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca oraz projektowana. Projektowane

drzwi wewnetrzne ptytowe, klamki i okucia metalowe.

11.3 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— beton dla wszystkich elementdéw konstrukcyjnych - C20/25 (B25)

— beton na podlewki - C12/15
— podtoze betonowe - C16/20
— stal zbrojeniowa - AllIN

11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.4.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne cement — wapienne, kategorii Ill, malowane farbg
emulsyjng. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadaé wykonczenie
$cian i sufitow gtadkie i trwate.

10.4.2. PODLOGI | POSADZKI
Projektowane posadzki wykonczone gresem antyposlizgowym z cokotem
na $cianach min. 10cm lub wyktadzing PCV z wywinieciem na $ciany na

wys. min. 10 cm.

10.4.3. WYKONCZENIE WNETRZ



W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych stosowac oktadziny z
ceramiki sciennej do wysokosci 2,0 m, powyzej tynki gipsowe,
cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane
farbami emulsyjnymi. Pomieszczenia powinny posiada¢ wykonczenie $cian
i sufitow gtadkie i trwate. Ze wzgledu na zwiekszong wilgotno$¢ stosowaé
specjalistyczne farby do pomieszczen mokrych. Sciany korytarzy i klatek
schodowych obtozone wyktadzina pcv na wysokos$¢ 1,6m.

11.5 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje wodociggowg
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczng

- instalacja kanalizacji sanitarnej

11.6 ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W BUDYNKU
ISTNIEJACYM

Projektowane prace:

Korytarz gérny i dolny

a) Stolarka drzwiowa
— Demontaz drzwi z o$cieznicami i naswietlem gornym
- Montaz nadproza stalowego (drzwi z naswietlem gérnym)
— Zamurowanie wszystkich naswietli gérnych drzwi wewnetrznych
- Wymiana wszystkich drzwi z o$cieznicami
— Demontaz stolarki drzwiowej pomieszczenia pedagoga szkolnego
- Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy
- Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicg o szerokosci min. 90cm
- Obroébka scian po wymianie drzwi

b) Sciany
— Demontaz listew $ciennych drewnianych
— Uzupetnienie ubytkdw i rys szpachlg

— Gruntowanie S$cian



- Malowanie scian farbg emulsyjng
- Utozenie wyktadziny pcv na lamperii
- Wykonanie odbojnicy ochronnej pcv
— Zabezpieczenie naroznikow listwg pcv
c) Podioga
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany
- Wykonanie zabezpieczen oraz cokotow przy gasnicach
Sala gimnastyczna
a) Sciany
— Demontaz stolarki okiennej wewnetrznej 3 szt.
- Demontaz stolarki drzwiowej 2 szt.
- Zamurowanie otworéw okiennych 3 szt.
- Zamurowanie otworéw drzwiowych 2 szt.
- Demontaz drabinek gimnastycznych
— Demontaz kratek wentylacyjnych
— Demontaz gniazdek i kontaktow elektrycznych
- Wymiana puszek elektrycznych
— Usuniecie tynku ze $cian
— Uzupetnienie ubytkdw i rys szpachlg
- Gruntowanie $cian
- Malowanie $cian farbg emulsyjng
- Montaz drabinek gimnastycznych
- Montaz nowych kratek wentylacyjnych
- Zabezpieczenie filaréw materacami ochronnymi wypetnionymi pianka
poliuretanowag
- Montaz nowych gniazdek i kontaktow elektrycznych
b) Podtoga:
- Demontaz istniejgcej wyktadziny pcv
— Demontaz istniejgcych desek podtogowych

- Wymiana zniszczonych legarow
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— Montaz nowych desek podtogowych

— Utozenie wyktadziny pcv sportowe;j

tazienki i szatnie przy sali gimnastyczne;j:

— Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej

Demontaz drzwi wewnetrznych

Wyburzenie istniejgcych scianek dziatkowych

Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy

Wykonanie nowych scianek dziatowych

Przebudowa instalacji wod. —kan., c.o., elektrycznej

Wykonanie kanatow wentylacyjnych przez Sciane zewnetrzng. Kanaty

zakonczone kominkami.

Wykonanie nowych posadzek

Wykonczenie $cian glazurg do wysokosci min. 2,00m

Montaz nowych drzwi wraz z oscieznica

Obrébka scian po wymianie drzwi

Malowanie $cian farbg emulsyjng

Montaz armatury sanitarnej
- Wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych
Stotéwka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany
Swietlica:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
- Utozenie wykfadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na
Sciany

- Malowanie scian

Biblioteka:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych/ cokotéw z ptytek
— Utozenie wyktadziny pcv na podktadzie klejowym z wywinieciem na

Sciany
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- Malowanie scian

Mata sala gimnastyczna:

- Demontaz drabinek gimnastycznych
- Cyklinowanie parkietu
- Malowanie lakierem parkietu i listew przypodtogowych

— Montaz drabinek gimnastycznych

Schody:

- Wymiana balustrad

- Wykonanie pochwytow

— Wymiana balustrad przy oknach

- Utozenie wyktadziny pcv z wywinieciem na sciany (stopnie max wys.
17,5cm)

Podczas prac wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

12.Warunki wykonania robét

wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud.

do budowy nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktore posiadajg certyfikaty na znak ,CE” lub deklaracje
zgodnosci z PN/B.

ewentualne zmiany w projekcie mozna dokonaé jedynie za aprobatg
projektanta na warunkach urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe i
jednoczesnym odnotowaniem ich w dzienniku budowy.

ze wzgledu na specyfike prowadzonych robé6t budowlanych kierownik
budowy przed przystgpieniem do robdét budowlanych obowigzany jest
zapewni¢ dla projektowanej inwestycji plan ,bioz” zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) ze szczegbdlnym zwroceniem uwagi na roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci.

— rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika nalezy
utrzymanie witasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go
do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglagdoéw, ocen oraz
biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Do obowigzkdéw
wtasciciela nalezy réwniez prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego

zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, czerwiec 2022 r.
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